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Chytré hodinky 

"Chytré hodinky - Spoť, které 
Microsoft představil na začátku tohoto 
roku, se chystá společnost prodávat již 
tento podzim. Tyto multifunkční ná- 
ramkové systémy mají umožnit jejich 
uživateli přístup k aktuálním zprávám, 
sportovním výsledkům či předpovědi 
počasí. Počítá se také se zasíláním 


zpráv prostřednictvím instant messa- 
gingové služby MSN. Přístroj má 
přijímat zprávy a informace prostřed- 
nictvím bezdrátového přenosu v FM 
pásmu. K zasílání požadovaných in- 
formací a zpráv zřídil Microsoft službu 
"MSN Direct". Za hodinky zákazníci 
zaplatí až 150 - 300 dolarů a za měsíč- 
ní přístup k "MSN Direct" necelých 
10 USD. 
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Detektor pro pásmo 433 MHz 
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Obr 1. Schéma zapojení detektoru pro pásmo 433 MHz 


Popsaný detektor slouží pro rychlé 
testování vysílačů v pásmu 433 MHz. 
Dálkové ovladače a další zařízení pro 
vf přenos dat v pásmu 433 MHz jsou 
v poslední době velmi oblíbené. Mezi 
nejčastější aplikace patří dálkové 
ovladače, meteorologické stanice, bez- 
drátová sluchátka, zvonky, zabez- 
pečovací zařízení a mnoho dalších. Při 
poruše systému se bez speciální měřící 
techniky obtížně zjišťuje, kde je 
závada. Pro snadnou identifikaci, kde 
se problém nalézá, slouží popsané 
zapojení. Detektor zachytí vf vysílání 
v pásmu 433 MHz a signalizuje sílu 
pole. Ta je indikována řadou LED. Při 
testování více vysílačů stejného typu 
můžeme tedy snadno rozlišit "zdravé" 
a "slabší" či nefunkční jedince. Sa- 
mozřejmě musí být jednotlivé vysílače 



Obr 2. Rozložení součástek na desce 
detektoru 


vždy ve stejné pozici vůči detektoru. 
Také při testování vysílačů různých 
výrobců lze snadno porovnat poměrný 
výkon jednotlivých typů. Další mož- 
nou identifikací je rozlišení AM nebo 
FM modulace vysílače. Zařízení typu 
dálkové ovládání, zvonky apod. pou- 
žívají AM vysílače se 100% modulací. 
To přináší úsporu v energetické nároč- 
nosti. Kolísající úroveň signálu je 
patrná i na LED displeji. Proti tomu 
bezdrátová sluchátka nebo mikrofony 
používají FM modulaci a výstupní vf 
úroveň zůstává konstantní. LED 
indikátor tedy vykazuje setrvalý stav. 

Popis 


Schéma zapojení je na obr. 1. Vstup- 
ní laděný obvod je tvořen cívkou LI 
a kondenzátorem Cl. LI je vytvořena 



Obr 3. Obrazec desky spojů detektoru 
(strana TOP) 


jedním závitem na desce s plošnými 
spoji. Zachycený vf signál je detekován 
diodou Dl. Na tomto místě je použita 
Schottkyho dioda HSMS2580 od fir- 
my Agilent Technologies v provedení 
SMD SOT-23. Tato dioda je speciálně 
určena pro detekci signálů s nízkou 
úrovní do kmitočtu 1,5 GHz. Deteko- 
vané napětí je filtrováno kondenzáto- 
rem C2. Operační zesilovač IC1A je 
zapojen jako sledovač signálu, násle- 
dovaný zesilovačem s IC1B. Zisk to- 
hoto stupně je dán odpory R3/R2 a je 
40 dB. Výsledné napětí je přivedeno 
na klasický budič LED LM3914 (IC2), 
který budí sloupec deseti diod LD1 až 
LD10. Počet rozsvícených LED 
odpovídá síle detekovaného pole. 

Detektor je napájen napětím 4,5 V, 
tedy jednou plochou baterií nebo 
třemi tužkovými články. 



Obr 4. Obrazec desky spojů detektoru 
(strana BOTTOM) 
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Miniaturní poplachová ústředna 


+10V +10V +10V +10V +10V 



Obr. 1. Schéma zapojení miniaturní poplachové ústředny 


Snad každý z nás se již ve svém ži- 
votě potkal s řáděním zlodějů. Zej- 
ména majitelům chat se při zmínce 
o vloupáních mnohdy orosí čelo stu- 


deným potem, protože málo kdo se 
s touto kriminální činností ještě ne- 
setkal a mnozí jsou dokonce vylupo- 
vání s téměř strojovou pravidelností. 


A podobným způsobem jsou na tom 
i další objekty, jako obchody, sklady 
apod. Na našem trhu je v současnosti 
velmi široká nabídka nejrůznějších 


Stavba 

Detektor pro pásmo 433 MHz je zho- 
toven na dvoustranné desce s plošnými 
spoji o rozměrech 45 x 42,5 mm. Roz- 
ložení součástek na desce s plošnými 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spojů 
ze strany součástek (TOP) je na obr. 
3, ze strany spojů (BOTTOM) je na 
obr. 4. Pro konstrukci bylo zvoleno 
kombinované osazení - keramické 
kondenzátory a odpory jsou v prove- 
dení SMD, zbývající součástky pak 
klasické vývodové. Jako první osadíme 
všechny SMD součástky. Pájecí plošky 
jsou dimenzovány pro pájení přeta- 
vením, takže v amatérských podmín- 
kách je ideální použít horkovzdušnou 
pistoli. Při opatrné práci lze však spoj 
prohřát i hrotem páječky. V každém 
případě ale doporučuji použít pájecí 
pastu, nanést malé množství na pájecí 
plošky a součástku do pasty usadit. 
Prohřátím vývodu pak dojde k rozta- 
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vení pasty a připájení součástky. Po 
osazení SMD součástek zapájíme 
zbývající díly a celý detektor prohléd- 
neme. Pokud je vše v pořádku, připo- 
jíme napájení a k anténě (LI) přiblí- 
žíme fungující vysílač. Detektor by 
měl na stupnici LED indikovat sílu 
přijímaného signálu. 

Závěr 

Detektor vf signálu pro pásmo 
433 MHz je užitečným pomocníkem 
všude tam, kde je třeba snadno a ry- 
chle lokalizovat závadu na systému 
vysílač/přijímač. Nízké pořizovací ná- 
klady jsou nesrovnatelné s cenou mě- 
řicích přístrojů, určených pro toto 
kmitočtové pásmo. Výhodou je nejen 
samotná indikace funguje/nefunguje, 
ale i ukazatel síly pole, umožňující 
porovnávat jednotlivé vysílače mezi 
sebou. 


(jCCif UjtJehA^A 
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Obr. 2. Rozložení součástek na desce miniaturní poplachové ústředny 


zabezpečovacích zařízení. Instalace 
většiny z nich však nepatří k nejlev- 
nějším investicím, a tak se v mnoha 
případech s jejich pořízením váhá. 
V následujícím článku je popsán rela- 
tivně jednoduchý a levný, ale v zásadě 
plně funkční systém jednoduché po- 
plachové ústředny. 

Popis 

Každá poplachová ústředna musí 
mít minimálně dvě signálové smyčky. 
Jedna je nezpožděná (ostrá) a připojují 
se k ní všechna čidla, která přímo ne- 
souvisí s hlavním přístupovým místem 
(tedy okna, vedlejší dveře, prostorové 
snímače mimo přístupovou zónu 
apod.). Zpožděná smyčka naopak 
umožňuje opuštění a návrat do objek- 
tu, aniž by došlo k aktivaci alarmu. Do 
ní se zapojují snímače na hlavních 
vchodových dveřích a prostorová 
čidla v přístupové zóně. Složitější sys- 
témy mívají větší počet smyček, takže 
lze hlídaný objekt rozdělit na více částí 
a každou aktivovat nebo deaktivovat 


samostatně. Pro jednodušší instalace 
však vystačíme s popsanými dvěma 
základními. Výstupem zabezpečova- 
cího systému může být houkačka, výs- 
tražné světlo nebo aktivace dalších 
periférií, jako jsou například automa- 
tické telefonní hlásiče apod. 

Schéma zapojení miniaturní popla- 
chové ústředny je na obr. 1. Obě smyč- 
ky se zapojují na konektory K1 nebo 
K2. Ostrá smyčka je připojena ke 
konektoru K2, zpožděná ke konektoru 
Kl. Smyčky jsou napájeny ze zdroje 
+ 10 V přes odpor R2 (R5). Pokud jsou 
všechny kontakty zapojené do smyčky 
sepnuté (v klidové poloze), je na 
vstupu nulové napětí (vstup je zkra- 
tován na zem). Tranzistor TI (T2) je 
v nevodivém stavu a LED LD2 (LD3) 
nesvítí. Při rozpojení některého kon- 
taktu snímačů ve smyčce se napětí na 
vstupu zvedne a příslušný tranzistor 
se otevře. To je indikováno i přísluš- 
nou LED. Dojde-li k přerušení zpož- 
děné smyčky, aktivuje se první časovač 
s obvodem IC2B. K překlopení jeho 
výstupu však nedojde okamžitě, ale se 


Seznam součástek 
A99828 


R1 , R4, R7-8 1 kfí 

R5, R2 3,3 kíž 

R3, R6, R12-13 22 kíi 

R11, R9-10, R14-15 10 kil 

Cl 1 0 jiiF/25 V 

C5 1 00 ji/F/35 V 

C6, C9 1 00 jt/F/1 6 V 

CIO 1 jiiF/50 V 

C2-4 100 nF 

C7-8 10 nF 

IC1 7810 

IC2 CD4538BN 

TI -2 BC548 
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Dl 1N4148 

LD1-4 LED-VU 

Pí -2 PT6-H/1 MO 

RE1 RELE-M4 

Kl -3 ARK210/2 

K4-5 ARK210/3 


zpožděním, daným časovou konstan- 
tou Pl, R12 a C6. Trimrem PÍ se 
nastavuje doba zpoždění v rozsahu od 
2 s do 90 s. Během této doby se musí 
alarm vypnout, nebo dojde k aktivaci 
druhého časovače IC2A. Doba jeho 
sepnutí (tj. doba poplachu) je opět 
nastavitelná trimrem P2 v rozsahu 
2 s až 90 s. Při rozpojení kontaktů 
v ostré smyčce (konektor K2) dojde 
k okamžitému zapnutí poplachu ak- 
tivací IC2A. Na výstupu tohoto ob- 
vodu je přes tranzistorový spínač T3 
zapojeno relé RE1. Dvojice přepína- 
cích kontaktů je vyvedena na konek- 
tory K4 a K5. Toto řešení umožňuje 






Obr. 3. Obrazec desky spojů ústředny (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spojů ústředny (strana BOTTOM) 
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Solární nabíječka 


+3.6V 



Obr 1. Schéma zapojení solární nabíječky 


V poslední době se stále více uplat- 
ňují alternativní zdroje energie. K nej- 
běžnějším patří sluneční energie. So- 
lární články jsou dnes dodávány v řadě 
podob a velmi širokých cenových rela- 
cích. Moduly složené z úlomků desek 
jsou často již za několik desítek korun. 
Následující zapojení slouží k regulaci 
nabíjení akumulátorů a řízení svitu bí- 
lé LED, napájené ze solárních článků. 

Popis 

Schéma zapojení solárního regulá- 
toru je na obr. 1. Ke konektoru K2 je 
připojen solární článek. Tranzistor T4 
je zapojen jako sériový regulátor, říze- 
ný dvojicí tranzistorů T3 a T5. Tran- 
zistor T5 je řízen z výstupu operačního 
zesilovače IC1B typu TS912. Ten je 
schopen pracovat i při velmi nízkém 
napájecím napětí. Pro tuto konstrukci 
bylo použito provedení v běžném pou- 
zdře DIP8. Referenční napětí pro re- 
gulátor je odebíráno z obvodu D2 typu 
LM385/1 V2. Obvod IC1B porovnává 
referenční napětí 1,2 V s napětím na 
výstupu pro akumulátor 3,6 V (konek- 
tor K3), přivedeným na odporový 
dělič R4 až R6. Odpor R9 zajišťuje 
hysterezi komparátoru IC1B. 

Druhý obvod kolem IC1 A zajišťuje 
odpojení zátěže (tj. bílé LED) při 
vybití akumulátoru. Tranzistor T2 od- 
pojuje napájení LED, pokud je venku 
dostatečná intenzita osvětlení. To 
způsobuje napětí na solárním článku 
a tím i na odporovém děliči R17/P1. 
Trimrem PÍ nastavíme takovou inten- 
zitu vnějšího osvětlení, kdy se má již 
rozsvítit LED. LED je spínána tran- 
zistorem TI. 


Napěťový regulátor pro nabíjení aku- 
mulátoru s tranzistorem T4 má prou- 
dové omezení na 150 mA (R16 a diody 
D3 a D4). 


Stavba 

Solární regulátor je zhotoven na 
dvoustranné desce s plošnými spoji 


při aktivaci alarmu používat jak spí- 
nací, tak i rozpínací kontakty. 

Alarm je napájen z externího zdroje 
+ 12 až +18 V. Napájecí napětí je 
stabilizováno regulátorem 7810 (IC1). 

Zapnutí alarmu indikuje LED LD1, 
aktivace poplachu je signalizována 
také LED LD4. 

Stavba 

Miniaturní poplachová ústředna je 
zhotovena na dvoustranné desce s ploš- 
nými spoji o rozměrech 67,5 x 47,5 mm. 
Rozložení součástek na desce s ploš- 
nými spoji je na obr. 2, obrazec desky 
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spojů ze strany součástek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spojů (BOTTOM) je 
na obr. 4. Všechny díly ústředny jsou 
umístěny na desce spojů. Po osazení 
a zapájení součástek desku pečlivě 
prohlédneme a odstraníme případné 
závady. Konektory K1 a K2 zkratu- 
jeme a připojíme napájecí napětí. 
Nyní odstraníme spojku na konektoru 
Kl. Po nějaké době (v závislosti na 
nastavení trimru Pl) se musí aktivovat 
poplach (rozsvítí se LED LD4). Vrá- 
tíme propojku na Kl a odstraníme 
propojku na K2. Poplach se musí ak- 
tivovat okamžitě. Pokud vše funguje, 
je ústředna připravena k použití. 

(jCCif UitjehA^A 


Závěr 

Popsaná miniaturní poplachová 
ústředna obsahuje základní obvody, 
nutné pro zajištění minimální ostrahy 
objektu. Další vybavení, tj. například 
zálohování napájecího napětí akumu- 
látorem, počet a typ snímačů, siréna 
apod. již záleží na konkrétním poža- 
davku a ochotě investovat. I v základní 
sestavě s obyčejnými magnetickými 
kontakty, případně pasivními IR de- 
tektory ale poskytne již poměrně sluš- 
nou úroveň zabezpečení. V každém 
případě mnohem lepší, než žádné. 
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Audio spínač pro Subwoofer 


Subwoofer je dnes již nedílnou sou- 
částí audio řetězce. Při jeho stavbě 
však narazíme na problém jeho zapí- 
nání. V době dálkových ovladačů je 
nám zatěžko se zvednout a zapnout 
sobwoofer. Proto je tu popsán spínač, 
který zapne hlavní zesilovač pro sub- 
woofer jakmile je zapnut hlavní audio 
systém. Jeho hlavním úkolem je ome- 
zit příkon trafa výkonového zesilovače 
pouze na dobu, kdy je aktivní, což má 
za následek výraznou úsporu elektric- 
ké energie. Spotřeba malého pomoc- 
ného trafa pro napájení spínače je té- 
měř zanedbatelná. 


Pavel Meca 

Schéma zapojení 

Hlavní principiální funkcí spínače 
je zapnout výkonový zesilovač pokud 
se objeví audio signál z řídícího zesi- 
lovače a odpojí zesilovač pro subwoo- 
fer se zpožděním asi 1 až 2 minuty, 
pokud audio signál již není přítomen. 

Na obr 1. je zapojení audio spínače. 
Při navrhování bylo cílem navrhnout 
zapojení, které bude co nejjednodušší 
a bude bez jakýchkoliv nastavovacích 
prvků. Je zde použit netradičně běžný 
logický obvod CMOS 4001. Z principu 
by zde fungoval zřejmě i typ 4011. 


První a druhé hradlo jsou zapojeny 
jako lineární zesilovače, což zajistí od- 
pory R3 a R5. Odpory R1 a R2 slouží 
pro sloučení obou audio kanálů. S hod- 
notou 220 k je citlivost asi 500 mV šš. 
Pokud by tato citlivost byla malá, je 
možno jejich hodnotu snížit až na 100 k. 
Kondenzátor Cl je pro oddělení stej- 
nosměrné úrovně. Diody Dl a D2 jsou 
jako ochranné pro vstup hradla. Zapojí 
se pouze tehdy, pokud se připojí au- 
dio spínač na výstupy reproduktorů, 
kde hrozí překročení vstupní úrovně 
pro hradlo. Pro běžný linkový výstup 
nejsou diody potřeba. 
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Obr 2. Rozložení součástek na desce 
solární nabíječky 


Obr 3. Obrazec desky spojů solární 
nabíječky (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spojů solární 
nabíječky (strana BOTTOM) 




o rozměrech 52,5 x 37,5 mm. Rozlože- 

Seznam 

součástek 



ní součástek na desce s plošnými spoji 




C6 

1 0 juF/25 V 

je na obr. 2, obrazec desky spojů ze 

A99834 



C2-3 

100 pF 

strany součástek (TOP) je na obr. 3, 




Cl , C4-5 

100 nF 

ze strany spojů (BOTTOM) je na obr. 4. 

R1 


560 Í1 



S výjimkou trimru PÍ nemá obvod 

R2 


6,8 kíž 

IC1 

TS91 2 

žádné nastavovací prvky, takže při peč- 

R3 


10Í1 

T2 

BC546 

livé práci by měl fungovat na první za- 

R4 


2,7 kil 

TI , T3, T5 

BC548 

pojení. 

R5 


39 kil 

T4 

BC558 


R6, R8, R1 2, 

R17 

100 kil 

Dl , D3-4 

1N4148 

Závěr 

R10, R9 . . . . 


2,2 Mil 

D5 

SB120 


R7 


68 kil 

D2 

LM385/1V2 

Popsaný regulátor je určen pro 

R13 


1 kil 



automatické nabíjení akumulátorové 

R14, R11 . . . 


22 kil 

Pí 

PT6-H/500 kil 

baterie během dne a spínání osvětlení 

R16 


4,7 Í1 

K1 

PSH02-VERT 

s bílou LED v nočních hodinách. Toto 

R15 


47 kil 

K2-3 

ARK210/2 


osvětlení může sloužit například k ori- 
entaci před domovními dveřmi apod. 
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Obr. 1. Schéma zapojení audio spínače pro subwoofer 


Kondenzátor C3 odděluje stejno- 
směrnou úroveň z předzesilovače. 
Kondenzátor C4 je velmi důležitý - 
zabraňuje zákmitům na hradlech, 
které by se mohly přenášet na vstup 
a pak dále do výkonového zesilovače. 
Třetí hradlo tvaruje signál. Z jeho 
výstupu se přes diodu D10 vybíjí kon- 
denzátor C5. Ten zajistí prodlevu pro 
vypnutí po vypnutí řídícího zesilovače. 
Odpor R7 vybíjí kondenzátor C5 a ur- 
čuje tak dobu odpojení relé po odpo- 
jení audio signálu - s uvedenými sou- 
částkami je tato doba asi 1,5 minuty. 
Kondenzátor C5 také zajistí po při- 
pojení napájení, že relé nesepne. Přes 


čtvrté hradlo se spíná tranzistor pro 
ovládání relé. LED D3 indikuje stav 
zapnutí relé. LED Dli indikuje pří- 
tomnost síťového napájení. Relé je 
možno použít na 6 V i 12 V. Pro 6 V 
relé se zapojí odpor R10. Pro relé 12 V 
se použije odpor menší. Odpor pro relé 
12 je třeba také, protože napětí na 
sekundám je u malých transformátorů 
výrazně větší než napětí uvedené na 
trafu. Audio spínač je napájen z malé- 
ho síťového transformátoru, který tr- 
vale napájen ze sítě. Napájecí napětí 
je stabilizováno diodou D5. Do hlav- 
ního síťového přívodu je třeba zapojit 
dvoupólový vypínač. 


Konstrukce 

Na obr. 2 je osazená deska PS pro 
audio spínač. Deska je jednostranná 
bez drátových propojek o rozměru 73 
x 78 mm. Osazení je bez problémů. 
Obvod CMOS je vhodné dát do objím- 
ky. Na desce je i malý síťový transfor- 
mátor a výkonové relé pro zapínání 
výkonového zesilovače. Pro síťový pří- 
vod a přívod k transformátoru jsou 
použity šroubovací svorky. Pro při- 
pojení audio signálu je použita lišta se 
3 PINy. Také pro indikační LED je 
použita kontaktní lišta. LED se mo- 
hou upevnit na panel s elektronickou 
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Obr. 2. Rozložení součástek na desce audio spínače 

Obr 3. Obrazec desky spojů audio spínače 
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Trenér postřehu 


Následující zapojení není pouhou 
elektronickou hračkou. Slouží k roz- 
ptýlení například při dlouhých cestách 


za volantem, při čekání, při krátkodo- 
bém duševním vypětí apod. Cílem hry 
je udržet otáčením potenciometru 


LED displej v zeleném středním pás- 
mu. Tester je vybaven přepínačem, 
umožňujícím nastavit 6 stupňů obtíž- 
nosti. 


Seznam 

součástek 

A99833 

R1, R11 . . . . 

120 kil 

R3 

270 kil 

R4-5, R17 . . 

100 kil 

R7, R12, R16 

12 kil 

R10 

39 kil 

R2 

330 kil 

R8 

18 kil 

R13 

1 kil 

R14 

1,8 kil 

R15, R18. . . . 

8,2 kil 

R6 

6,8 kíž 

R9 

27 kil 

R19 

12 kil 

Cl 

1 00 juF/1 6 V 

C2, C5 

1 juF/50 V 

C3-4 

100 nF 

Dl -2 

1N4148 

LD1-11 .... 

LED 

IC1 

LM358 

IC2 

LM3914 

TI 

BC548 

Pí 

Pí 6M/1 0 kil 

K1-7 

PAD80MIL 

K8 

PSH02-VERT 



Obr 1. Schéma zapojení trenéra postřehu 


výhybkou nebo na přední stranu skří- 
ně subwooferu. 

Audio spínač se připojuje paralelně 
ke vstupu elektronické výhybky 
pomocí stíněné dvoulinky. Deska se 
připevní pomocí distančních sloupků. 
Pokud je deska audio spínače nad 
kovovou základnou, pak pod deskou 
PS musí být pod částí, která je spojena 
ze sítí izolační podložka nebo vzdušná 
vzdálenost od nejbližšího místa na 
desce PS a kovovou základnou musí 
být minimálně 6 mm. 

Závěr 

Stavebnici popsaného audio spínače 
lze objednat u firmy MeTronix, Masa- 
rykova 66, 312 00 Plzeň, tel 311 261 642 
(paja@ti.cz). Stavebnice má označení 


MS23010, cena stavebnice je 210,- Kč. subwoofer lez také objednat i elektro- 
Komerční využití není dovoleno ! Pro nické výhybky a výkonové zesilovače. 


Seznam 

součástek 



Odpory 


IC1 

4001 

R1,R2 

1 00 až 220 kil 

TI 

BC548 

R3, R5, R7 . . 

1 Mil 

Dl, D2 

1N4148 

R4, R6 

39 kil 

D4, Dl 0 

1N4148 

R8, R9, R12 

2,7 kil 

D3 

LED 

R10 

270 Í1 

D5 až D9 

1 N4007 

R11 

470 Í1 

Dl 0 

. ZD 11 až 15 V 

Cl, C4 .... 

10 nF 

Ostatní 


C2 

1 nF 

Trafo 1 2-1 5 V/ 2-3 VA 


C3 

1 a/F/1 00 V 

Relé 6 nebo 12 V/6 A 


C5 

470 juF/1 6 V 

Deska PS 


C6, C7 

220 juF/35 V 

Objímka DIL14 
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Universální displej pro multiplexové řízení 


Sedmisegmentové zobrazovače jsou 
nej častějším grafickým výstupním za- 
řízením mikroprocesorových systémů. 
I když se v poslední době stále častěji 
začínají používat i LCD moduly, zej- 
ména při vývoji nových aplikací může 
být výhodné používat popsaný univer- 
sální zobrazovač. Trojice konektorů 
umožňuje připojení řídicích signálů 
pro segmenty (A-G a DP), a pro iden- 
tifikaci příslušného zobrazovače. Ta 
může být jak v kódu BCD, tak deka- 
dická. 


Obr 2. Rozložení součástek na desce 
universálního displeje 



Popis 

Schéma zapojení testeru je na obr. 
1. Jádrem zapojení je operační zesi- 
lovač IC1B. Mezi vývod K1 a vývody 
K2 až K7 zapojíme šestipolohový 
přepínač pro volbu obtížnosti. V jed- 
nodušším případě můžeme použít i ka- 
belovou propojku a do pájecích otvorů 
K1 až K7 zapájet adresovací kolíky. 
Odpor R2 zavádí kladnou vazbu na 
vstup IC1B. Ta rozjíždí výstup IC1B 
od poloviny napájecího napětí. Poten- 
ciometrem PÍ musíme proto neustále 
korigovat napětí na neinvertujícím 
vstupu, aby byl výstup OZ na polovině 
napájení. Pak je také budičem LED 
IC2 rozsvícena některá ze středních 
LED, označených zelenou barvou. 



Obr 2. Rozložení součástek na desce 
trenéra postřehu 


6/2003 


Pokud včas nekorigujeme potenciome- 
trem výstupní napětí IC1B, začnou se 
rozsvěcet krajní LED se žlutou pří- 
padně červenou barvou. 

Komparátor IC2A doplňuje 10 LED 
buzených LM3914 na lichý počet 11. 

Tester je napájen z destičkové baterie 
9 V, spotřeba obvodu je asi 13 mA. 

Stavba 

Obvod testeru je zhotoven na dvou- 
stranné desce s plošnými spoji o roz- 
měrech 60 x 47,5 mm. Rozložení sou- 
částek na desce s plošnými spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spojů ze strany 
součástek (TOP) je na obr. 3, ze stra- 
ny spojů (BOTTOM) je na obr. 4. 
Stavba testeru je poměrně jednoduchá. 



Obr 3. Obrazec desky spojů trenéra 
postřehu (strana TOP) 


({/0h UjtJehA^A 


Po osazení a zapájení součástek desku 
pečlivě prohlédneme a odstraníme pří- 
padné závady. Připojíme přepínač 
nebo propojíme některou dvojici K1 
- K(2-7). Po zapnutí napájecího napětí 
by se měla rozsvítit jedna krajní čer- 
vená LED. Otáčením potenciometru 
v příslušném směru se budou rozsvě- 
cet LED blíže ke středu (žluté a zele- 
né). 

Závěr 

Popsaný trenér je vhodná konstrukce 
pro začínající elektroniky - mimo získání 
zkušeností se stavbou elektronických 
obvodů získají fungující hračku. 



Obr 4. Obrazec desky spojů trenéra 
postřehu (strana BOTTOM) 


9 








Popis 

Schéma zapojení universálního 
osmimístného LED displeje je na obr. 1. 


Protože toto provedení displeje je ur- 
čeno pro multiplexní provoz, jsou 
všechny segmenty všech zobrazovačů 
vzájemně propojeny K jejich buzení 


slouží obvod ULN2803 (IC1), který je 
buzen signály, přivedenými na konek- 
tor K2. Pro identifikaci jednotlivých 
zobrazovačů slouží signály v kódu 
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Digitální stereofonní zesilovač TA2024 


Již před nějakou dobou jsme vás na 
stránkách AR seznámili s novou řadou 
zesilovačů třídy T od americké firmy 
Tripath. Ta od té doby značně rozšířila 
nabídku svých výrobků. Výkonové 
spektrum sahá od nejmenších modelů 
(k nimž patří i dnes představený) s vý- 
konem řádu jednotek W až po modely 


s výkony 500 W/kanál. Výkonnější ver- 
ze pracují jako budiče a spínací konco- 
vé tranzistory FET jsou umístěny ex- 
terně. Méně výkonné typy mají spína- 
cí stupeň integrován přímo na čipu ob- 
vodu. To je případ i modelu TA2024. 
Technologie firmy Tripath přináší do 
konstrukce zesilovačů řadu výhod. 


Díky činnosti zesilovače ve spínaném 
režimu výrazně stoupá účinnost kon- 
cového zesilovače. Obvody pracují na 
vyšších kmitočtech, než je běžné 
např. u třídy D, což usnadňuje kon- 
strukci výstupního filtru. Ve většině 
případů vystačíme s jednoduchou 
kombinací LC. Při výstupních výko- 


BCD, přivedené na vstup převodníku 
IC2 konektorem K4, případně deka- 
dicky konektorem K3. Jednotlivé sig- 
nály spínají přes tranzistorový spínač 
napájení příslušných zobrazovačů. Ty 
jsou pochopitelně v provedení se spo- 
lečnou anodou (CA). Napájecí napětí 
pro zobrazovače může být přivedeno 
signálovými konektory K2, K3 nebo 
K4, případně může být použit externí 
zdroj přes konektor Kl. V tom případě 
se přepojí propojka JP1. 

Stavba 

Modul zobrazovačů je zhotoven na 
dvoustranné desce s plošnými spoji 
o rozměrech 107,5 x 52,5 mm. Rozlo- 
žení součástek na desce s plošnými 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spojů 
ze strany součástek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spojů (BOTTOM) je na obr. 4. 


Seznam součástek 

A99835 

R9, R11, R13, R15, 
R17, R19, R21 , R23 . . 

1 k Q. 

R10, R18, R14, 
R12, R22, R16, 

R20, 
R24. . 

2,7 kíž 

R25-28 


10 kíž 

R1-8 


120 Q. 

Cl 


. . . 1 00 jUF/1 6 V 

C2 


. . . 220 a/F/1 6 V 

C3 


100 nF 

IC1 


ULN2803 

IC2 


74LS145 

TI -8 


BC640 

LD1-8 


. LED-7SEG-CA 

K2 


. PINHEADER10 

K3 


. PINHEADER10 

K4 


. PINHEADER10 

Kl 


. . PSH02-VERT 

JP1 


JUMP3 


Díky použití dvoustranné prokovené 
desky je stavba jednoduchá. Po osazení 
a zapájení součástek desku zkontrolu- 
jeme a můžeme připojit napájení a ří- 
dicí signály. 

Závěr 

Popsaný modul je použitelný jak pro 
obvody s mikroprocesory, tak i pro 


běžné číslicové obvody. Protože zej- 
ména u menších mikroprocesorových 
systémů může být zobrazovač nej- 
dražší součástí zařízení, je při jejich 
vývoji výhodné mít k dispozici tuto 
universální desku, která je použitelná 
pro řadu nejrůznějších aplikací. Po od- 
zkoušení systému pak můžeme teprve 
navrhnout displej pro finální zařízení. 


*n 



Obr 3. Obrazec desky spojů universálního displeje (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spojů universálního displeje (strana BOTTOM) 
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SYMBOL 

PARAMETER 

Value 

UNITS 

Vdd 

Supply Voltage 

16 

V 

V5 

Input Section Supply Voltage 

6.0 

V 

SLEEP 

SLEEP Input Voltage 

-0.3 to 6.0 

v 

MUTE 

MUTE Input Voltage 

-0.3 to V5+0.3 

v 

ESDhbm 

ESD Susceptibility, All pins except pins 1,4 

Human Body Model (Note2) Pins 1, 4 

2000 

1000 

v 

v 

ESDmm 

ESD Susceptibility, Machine Model (Notě 3) 

200 

v 

Tstore 

Storage Temperature Range 

-40 to 150 

°c 

Ta 

Operating Free-air Temperature Range 

0 to 70 

°c 

Tj 

Junction Temperature 

150 

°c 


Tab. 1. Maximální přípustné hodnoty pro obvod TA2024 


SYMBOL 

PARAMETER 

MIN. 

TYP. 

MAX. 

UNITS 

Vdd 

Supply Voltage 

8.5 

12 

13.2 

V 

Vih 

High-level Input Voltage (MUTE, SLEEP) 

3.5 



V 

Vil 

Low-level Input Voltage (MUTE, SLEEP) 



1 

v 


Tab. 2. Doporučené provozní podmínky obvodu TA2024 


Electrical Characteristics 

See Test/Application Circuit. Unless otherwise specified, V DD = 12V, f = 1kHz, Measurement 
Bandwidth = 22kHz, R L = 4Q, T A = 25 °C, Package heat slug soldered to 2.8 square-inch PC pad. 


SYMBOL 

PARAMETER 

CONDITIONS 

MIN. 

TYP. 

MAX. 

UNITS 

Po 

Output Power 

THD+N = 0.1% R l =4Q 

9 

ii 


w 


(Continuous Average/Channel) 

Rl = 8Q 

5.5 

6 


w 



THD+N = 10% R l = 4Q 

12 

16 


w 



Rl = 8Q 

8 

10 


w 

Idd,mute 

Mute Supply Current 

MUTE = Vih 


5.5 

7 

mA 

IDD, SLEEP 

Sleep Supply Current 

SLEEP = Vih 


0.25 

2 

mA 

Iq 

Quiescent Current 

> 

O 

II 

Z 

> 


61 

75 

mA 

THD + N 

Total Flarmonic Distortion Plus 

Noise 

Po = 9W/Channel 


0.04 


% 

IHF-IM 

IHF Intermodulation Distortion 

19kHz, 20kHz, 1:1 (IHF) 


0.18 

0.5 

% 

SNR 

Signal-to-Noise Ratio 

A-Weighted, Pout = 1W, Rl = 8Q 


89 


dB 

CS 

Channel Separation 

30kFlz Bandwidth 

50 

55 


dB 

PSRR 

Power Supply Rejection Ratio 

Vripple = lOOmV. 

60 

80 


dB 

TI 

Power Efficiency 

Pout = lOW/Channel, Rl = 8Q 


88 


% 

VoFFSET 

Output Offset Voltage 

No Load, MUTE = Logic Low 


50 

150 

mV 

VoH 

High-level output voltage 
(FAULT & OVERLOAD) 


3.5 



v 

Vol 

Low-level output voltage 
(FAULT & OVERLOAD) 




1 

V 

eouT 

Output Noise Voltage 

A-Weighted, input AC grounded 


100 


pV 


Tab. 3. Charakteristické vlastnosti obvodu TA2024. 


12 


((Zíndte^&é, iTŽinne 


6/2003 






THD+N versus Output Power 
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Obr 1. Průběh zkreslení THD+N obvodu TA2024 



36-pin Power SOP Package 


(Top View) 


+5VGEN 

no 


36 

CPUMP 

DCAP2 

2 

35 

PGND1 

DCAP1 

3 

34 

NC 

V5D 

4 

33 

VDDA 

AGND1 

5 

32 

NC 

REF 

6 

31 

OUTP1 

OVERLOADB 

7 

30 

VDD1 

AGND2 

8 

29 

VDD1 

V5A 

9 

28 

OUTM1 

VP1 

10 

27 

OUTM2 

INI 

11 

26 

VDD2 

MUTE 

12 

25 

VDD2 

NC 

13 

24 

OUTP2 

VP2 

14 

23 

NC 

IN2 

15 

22 

DGND 

BIASCAP 

16 

21 

NC 

AGND3 

17 

20 

PGND2 

SLEEP 

18 


19 

FAULT 


Obr 2. Zapojení vývodů pouzdra Power SOP 


nech mírně pod jmenovitým zesilovač 
vykazuje výborné elektrické parametry 
(THD + N v řádu setin %), při přebu- 
zení však nedochází k tak strmému 
nárůstu zkreslení jako ve třídě AB. 
Typický graf zkreslení zesilovače 
TA2024 je na obr. 1. 

K hlavním přednostem obvodu 
patří: 

architektura ve třídě "T" 
jednoduché napájecí napětí 12 V 
zkreslení 0,04 % THD+N při 9 W/4 
ohmy 

zkreslení 0,1 % THD+N při 11 W/4 
ohmy 

zkreslení 10 % THD+N při 15 W/4 
ohmy 

účinnost 88 % při 10 W/8 ohmů 
účinnost 81 % při 15 W/4 ohmů 
dynamický rozsah 102 dB 
proudová a teplotní ochrana 
pouzdro 36 vývodů Power SOP 

Obvod nalezne uplatnění především 
v audio zesilovačích pro PC a multi- 
media, DVD přehrávače, televize 
a přístroje na bateriové napájení, kde 
se uplatní vysoká účinnost obvodu. 
Značnou předností je, že i při výkonu 
2x 15 W obvod nevyžaduje externí 
chladič. To spolu s velmi příznivou 
cenou obvodu výrazně snižuje výrobní 
náklady. 

V následujících tabulkách jsou uve- 
deny charakteristické vlastnosti ob- 
vodu TA2024. 

Na obr. 2. je zapojení vývodů pouz- 
dra Power SOP Základní doporučené 
zapojení obvodu TA2024 je na obr. 3. 

Následující obrázky dokumentují 
vybrané elektrické vlastnosti obvodu 
TA2024. 


Popis činnosti obvodu 

Při návrhu desky s plošnými spoji 
je třeba dodržovat určité zásady. Ob- 
vod pracuje s relativně vysokými spí- 
nacími kmitočty (až 1 MHz) a neko- 
rektní návrh DPS může způsobovat 
nežádoucí vedlejší efekty. Firma Tri- 


path proto doporučuje držet se maxi- 
málně jejího návrhu, který bude pop- 
sán později u vývojového modulu EB- 
TA2024. 

Napěťové zesílení je dáno dvojicí 
odporů Ri a Rf platí pro něj vztah 

Vo/Vi = 12 Rf/Ri 
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Obr. 4. Závislost účinnosti na výstupním výkonu 


Obr. 5. Kmitočtová charakteristika TA2024 


Obvod TA2024 je vybaven proudo- 
vou a tepelnou ochranou. Pokud je 
některá ochrana aktivována, na výs- 


tupu FAULT se objeví vysoká úroveň 
a všechny výstupy se odpojí (třístavo- 
vé) a zůstanou na úrovní VDD/2. Te- 


pelná ochrana se spíná při dosažení 
teploty přechodu 155 °C. K opětovné 
automatické aktivaci obvodu dojde po 


Intermodulation Performance 
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Obr. 6. intermodulační zkreslení (FFT) 
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Obr. 7. Šumové vlastnosti obvodu TA2024 
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Obr. 8. Závislost zkreslení THD+N na kmitočtu 


Obr. 9. Přeslech mezi kanály v závislosti na kmitočtu 
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DETAIL "A" 


Obr. 10. Mechanické provedení pouzdra obvodu TA2024 




Obr 11. Foto modulu EB-TA2024 


Power In 

+12V, Gnd 



Inputs 


Output 1 

+ Outl 


Outputs 


Mute Sleep 


Output 2 

0ut2+, 0ut2- 


Obr. 12. Detail modulu EB-TA2024 


Obr. 13. Připojení vstupů, výstupů a napájení (vlevo) 
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Obr. 14. Schéma zapojení modulu EB-TA2024 
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poklesu teploty přechodu na 110 °C. tup OVERLOADB, který přejde do 
Při přebuzení vstupu se aktivuje výs- nízké úrovně. Tento výstup slouží pro 
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Obr. 15. Rozložení součástek na desce modulu EB-TA2024 



Obr. 16. Deska spojů ze strany součástek (TOP) 
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Obr. 17. Deska spojů ze strany spojů (BOTTOM) 


aktivaci indikátoru přebuzení, ale 
není schopen přímo spínat např. LED. 
K tomu musíme použít například jed- 
noduchý budič s tranzistorem. 

Měření zkreslení 

Protože obvod TA2024 pracuje ve 
třídě "T", je při měření zejména zkres- 
lení THD + N použít měřící přístroje 
s šířkou pásma odpovídající kmitoč- 
tovému rozsahu (tj. např. 20 Hz až 22 
kHz). Při širokopásmovém měření 
budou výsledky znehodnoceny vyšší- 
mi harmonickými, vznikajícími při 
spínání koncového stupně. Vzhledem 
v poměrně vysokému spínacímu kmi- 
točtu (min. 100 kHz) vystačíme s jed- 
noduchým LC filtrem na výstupech 
obvodu. Potlačení spínací frekvence je 
i tak dostačující. 

Pouzdro obvodu 

Obvod TA2024 je umístěn v pouz- 
dru Power SOP s 36 vývody. Mecha- 
nické provedení pouzdra je na obr. 10. 

Vývojový modul EB-TA2024 


Pro usnadnění aplikací zesilovačů 
s obvody Tripath dodává firma pro 
každý typ vývojovou desku se základ- 
ním zapojením obvodu. Na desce 
jsou aplikovány doporučené zásady 
návrhu plošného spoje, jak je firma 
uvádí. Při vlastním návrhu desky spo- 
jů by tedy alespoň okolí obvodu mělo 
být co nejpodobnější s uvedeným mo- 
dulem. Na obr. lije vyobrazen modul 
EB-TA2024. 

Vlastnosti modulu odpovídají 
technickým parametrům obvodu 
TA2024, popsaným výše, tedy napáje- 
ní 12 V, max. výstupní výkon 2x 15 W 
do 4 ohmů. Detail desky je na obr. 12, 
připojení vstupů, výstupů a napájení 
je na obr. 13. 

Na obr. 14 je schéma zapojení mo- 
dulu EB-TA2024. Signál je přiveden 
na konektory INI a IN2 (J3 a J4). Přes 
feritové odrušovací jádro LI a L2 je 
přiveden na vstup obvodu TA2024. 
Protože na vstupech je ss napětí asi 2,5 \£ 
jsou vazební kondenzátory 04 a 05 
polarizovány ke vstupu obvodu. Při 
vyšším kladném napětí na vstupu je 
nutno je polarizovat obráceně. Napě- 
ťové zesílení obvodu je dáno odpory 
R2, R5 a R4, R6. Výstupy jsou ošetřeny 
diodami D5 až D8 a přes výstupní filtr 
LC přivedeny na reproduktorové ko- 
nektory. Napájecí napětí i reproduk- 
torové výstupy jsou na vývojové desce 
vyvedeny na běžných zdířkách. Téměř 
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Panasonic CF-W2 - extravagantní Japonec s novým procesorem 



Nový model mininotebooku s hmot- 
ností 1,29 kg a integrovanou (!) DVD- 
ROM/CD-RW mechanikou předsta- 
vila nedávno v Japonsku společnost 
Panasonic. Netradiční koncepční 
řešení vestavěné optické mechaniky 
dává mininotebooku nádech exklu- 
zivity, stejně jako nová 900MHz ULV 
verze procesoru Intel Pentium M s vel- 
mi nízkou spotřebou. A výdrž na bate- 
rie? Téměř pohádkových 7,5 hodiny! 

Další díl našeho zahraničního okén- 
ka otevřeme stručným představením 
zbrusu nového japonského mininote- 
booku Panasonic CF-W2. Ideální veli- 
kost, nízká hmotnost a elegance spo- 
jená s velmi zajímavým koncepčním 
řešením vestavěné optické mechaniky 
vnášejí do světa ultralehkých note- 
booků zcela nové prvky - stejně jako 
použitý procesor. Oním sice ohláše- 
ným, ale až donedávna nedostupným 
procesorem je Intel Pentium M ULV 
(ultra low voltage) s velmi nízkou spo- 
třebou, taktovaný na 900 MHz. Něk- 
teré vlastnosti tohoto procesoru si teď 
popíšeme trochu podrobněji. 

Zatímco předchozí verze Intel Pen- 
tia M používají v rámci technologie 
Intel Centrino napájení 1,388 V (Pen- 
tium M s taktem 1,3 GHz) a 1,484 V 
(1,4 až 1,6 GHz verze), 1,10 GHz MHz 
Pentium M LV (low voltage) používá 


už napájení 1,180 V. Intel Pentium 
M ULV s taktem 900 MHz je na tom 
ještě lépe a díky typickému 1,004 V na- 
pájení a maximálnímu ztrátovém 
tepelném výkonu 7 W (při 100 stup- 
ních Celsia) dokáže výrazně šetřit 
baterie notebooku. 900MHz procesor 
Pentium M ULV může díky techno- 
logie Enhanced SpeedStep pracovat 
i na frekvenci 800 MHz (napájení 
0,988 V) a 600 MHz (napájení 0,844 V), 
což může opět výrazným způsobem 
prodloužit dobu provozu na baterie. 

Právě díky technologii Intel Cen- 
trino a použité verzi procesoru vydrží 
Panasonic CF-W2 v ideálním případě 
pracovat na standardní baterii až 
téměř neuvěřitelných 7,5 hodiny. Jistě 
teď mnozí z vás namítnou, že je to do- 
ba opravdu pouze teoretická, a určitě 
budou mít částečně pravdu. Přesto je 
Panasonic CF-W2 zřejmě první 
mininotebook, který něco takového 
zvládne, neboť i průměrných 4-5 ho- 
din by na mininotebook s hmotností 
1,29 kg (znovu připomínám, že se 
standardní baterií!) byl naprosto 
skvělý čas výdrže na baterie. 

Také některé další technické para- 
metry mininotebooku jsou víc než 
zajímavé. Netradiční a pro někoho 
možná trochu nezvyklé je řešení krytu 
a současně i přístupu k interní optické 
mechanice DVD-ROM/CD-RW. Pro- 
tože do tak tenkého těla mininote- 




booku lze jen velmi obtížně "vecpat" 
obvyklou ultraslim optickou mecha- 
niku s tradičním vysouvacím mecha- 
nismem, vyřešila společnost Panasonic 
vkládání médií jednoduchým odklá- 
pěním části svrchního krytu note- 
booku. 

TFT XGA displej s úhlopříčkou 
12,1" obsluhuje grafická karta s čipem 
Silicon Motion Lynx 3DM, který vyu- 
žívá až 64 MB sdílené paměti note- 
booku. Operační paměti si u Panaso- 
nic CF-W2 můžete dopřát až 512 MB, 
v základní konfiguraci je 256MB 
DDR SDRAM. Kapacita pevného 
disku je teoreticky volitelná, v prodeji 
budou modely se 40 GB nebo 60 GB 
harddiskem. Integrovaná bezdrátová 
síťová karta je u Panasonicu CF-W2 
samozřejmostí, stejně jako interní 
56K modem, 10/100 Mbit LAN karta, 
dva porty USB, VGA výstup, slot pro 
PCMCIA kartu a samostatný slot pro 
paměťové karty Secure Digital. 

Panasonic CF-W2 bude prostřed- 
nictvím společnosti Dynamism k dos- 
tání i v USA. Cena tohoto ve všech 
směrech špičkového mininotebooku se 
bude podle konfigurace pohybovat od 
cca 2 900 USD výš, první kousky by 
měly na americký trh dorazit koncem 
června. 

Literatura: Luboš Němec 


celý modul je osazen součástkami 
v provedení SMD. Rozložení součás- 
tek na desce spojů je na obr. 15, obra- 
zec desky spojů ze strany součástek 
(TOP) je na obr. 16 a ze strany spojů 
(BOTTOM) je na obr. 17. 

Závěr 

Obvod TA2024 i vývojový modul 
EB-TA2024 představují velmi moder- 
ní řešení zesilovače s dobrými elektric- 
kými vlastnostmi při zachování jedno- 

6/2003 


duché konstrukce a vysoké účinnosti. 
Tím odpadají nároky na chlazení. Na 
rozdíl od dříve popsaných obvodů stej- 
ného výrobce pro velké výkony leží 
tento obvod na opačném konci výko- 
nového i cenového spektra. Uvedený 
obvod TA2024 je možno objednat za 
kusovou cenu 242,- Kč a vývojový 
modulEB-TA2024za6315,-Kč včetně 
DPH u firmy KTE NORD electronic 
s.r.o. Brtníky 29, 407 60, nebo na 
www.kte.cz. 
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Obr. 18. Obvod TA2024 
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ASUS M3700 



Centrino notebook od Asusu, v CR 
dodávaný AT Computers stojí od 63 tisíc 
výše. Velkoformátový displej, 2,2 kg 
hmotnosti a Pentium M procesorem 
je to dobrý začátek, pro většinu náro- 
ků více než odpovídající stroj. Ale jsou 
i oblasti, kde určitě stačit nebude. 
Ptáte se kde? 

Společnost AT Computers uvádí na 
trh nový, technologicky vyspělý a ele- 
gantní notebook Asus M3700N, který 
disponuje nejnovější technologií Intel 
Centrino. 

Notebook se vyznačuje velmi nízkou 
hmotností (2,27 kg) a dlouhou výdrží 
chodu na baterie (až 8 hodin). Hmot- 
nost bychom sice rádi viděli pod dva 
kilogramy, slibovaných osm hodin 
provozu je však velmi příjemných, 
i když to znamená nákup druhého 
akumulátoru. Je tedy velice mobilní 
a na cestách vám bude skvělým společ- 
níkem. Záleží na okolnostech, a spo- 
lucestujících. Přes nízkou hmotnost 
disponuje Asus M3700N vysokým 
výkonem, srovnatelným s běžnými 
stolními PC. 

Implementovaná mobilní techno- 
logie Intel Centrino zahrnuje procesor, 
od samého základu navržený pro ma- 
ximální mobilitu, optimalizovaný 
mobilní chipset a integrované řešení 
bezdrátové sítě. Všechny tyto kompo- 
nenty byly navrženy, testovány a ově- 
řeny tak, aby společně přinesly násle- 
dující výhody: 
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-vysoký výkon - 1 MB sekundární 
cache paměti a nová mikro- 
architektura zajišťuje vysoký výkon 
-integrované WiFi - součástí nové 
technologie je bezdrátová síť 802.1 lb 
-životnost baterie - nová architektura 
procesoru výrazně snižuje spotřebu 
energie 

-design - díky technologii Centrino 
jsou notebooky tenčí a lehčí 
Asus M3700N je vybaven modulár- 
ním slotem pro výměnu mezi mecha- 
nikou combo DVD/CD-RW, mecha- 
nikou FDD 3,5", druhým pevným 
diskem a druhou baterií. S jedním Li- 
Ionovým akumulátorem je doba 
provozu pět hodin, s druhou baterií 
dokonce až osm hodin. 

Asus M3700N je připraven k okam- 
žitému připojení k Internetu nebo 
Intranetu kdekoliv a kdykoliv, díky 
zabudované síťové kartě, WiFi a mo- 
demu. Displej o velikosti 14,1" nabízí 
nadstandardní rozlišení 1400 x 1050 
bodů a vynikající podání barev. 

Součástí standardní nabídky je 
bohaté příslušenství - manuály, drive- 
ry, taška, USB optická myš s kolečkem, 
čtečka 4vl (podporuje karty MMC 
/SD/MS/SM) a dvouletá mezinárodní 
záruka. 

Cena Asus M3700N s procesorem 
Intel Pentium Mobile 1,5 GHz, 14,1" 
TFT, 256 MB RAM, 40 GB HDD, 
DVD/CD-RW, Intel 855GM + ICH4, 
WirelessLAN + modem, USB 2.0, 

(jUMcítek^^ie, rjžinne 


Audio, 1394, Li-Ion baterií, OS Win- 
dows XP Pro, taškou a dalším výše 
uvedeným příslušenstvím je 63 990 Kč 
bez DPH. Notebook se začne prodávat 
od poloviny května. 

O zobrazování se stará integrovaná 
grafika intelovské čipové sady, Intel 
855GM aneb naše stará dobrá známá 
- Intel Extreme Graphics. Toto 
grafické jádro není rozhodně špatné 
pro práci s 2D grafikou a nabízí velmi 
solidní výkon. Jeho 3D výkon je však 
spíše pro minimalistické nároky. Dů- 
vod je pochopitelný, vyšší prostorová 
náročnost externího čipu - a v nepo- 
slední řadě vyšší cena celkové sestavy. 

Ačkoliv to zřejmě pro 3D nadšence 
nebude znít jako dostatečná náplast na 
jejich bolístku, AT Computers si nás 
získaly svou volbou mezi disky, kde 
uživatel může volit jak levnější a po- 
malejší 4200 otáčkové pevné disky, tak 
si z nabídky různých kapacit může 
vybrat i disky s 5400 otáčkami, které 
notebook přiblíží podstatně více jeho 
stolním protějškům (s 5400 nebo 7200 
otáčkami/min). 

ASUS tak jde na trh jako vyvážená 
sestava, kterou si můžete značně přiz- 
působit. S 2,27 kilogramy (není zmí- 
něno, zda s modulem optické mecha- 
niky či bez!), s rozměry 309 x 254 x 
29 milimetrů je především jeho tloušť- 
ka (štíhlost) přesvědčivá a přispěje ke 
snadnějšímu psaní a ovládání note- 
booku, ostatní parametry jsou také 
nadstandardní. Zamrzí jen absence 
rychlejší grafiky... 

Konfigurace Asus M3700N (dle AT 
Computers) 

Procesor Intel Pentium 4-M 1,3 až 1,7 
GHz/IMB L2 Cache (podporuje 
Power4 Gear) 

14,1" TFT SXGA displej s rozlišením 
1400x1050 bodů 
Chipset Intel 855 GM + ICH4 
Operační paměť 256 MB DDR (max. 
1024 MB) 

Integrovaná grafika Intel 855 GM, GFX 
Pevný disk 20/30/40/60 GB (4200ot. 

/min./5400ot./min.) 

Modulární slot (combo DVD/CD-RW 
24/1 6/1 0/24x, FDD, druhý HDD, 
druhá baterie) 

Interní LAN 10/100 Mb/s, 56k moem, 
WiFi, Fire-Wire, USB 2.0, IrDA, 
VGA, RJ45, RJ1 1, 2x audio, PortBar 
III konektor, PCMCIA 2.1 
Záruka 2 roky mezinárodní 
Hmotnost 2,27 kg; rozměry 309 x 254 
x 29 mm. 
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Místo videa a HiFi věže notebook - mobilní zábavní Toshiba 



Zvládne prakticky všechny funkce 
domácí elektroniky Snad jen televizi 
nenahradí. Ovšem od videa přes hud- 
bu až po práci lze těžko najít oblast, 
kde tento superstroj Toshiby nemůže 
něco nabídnout. Dálkové ovládání, 
maxidisplej, DVD-RAM,R,RW vypa- 
lovačka, GeForce FX grafika - to a dal- 
ší trumfy tahá Toshiba jen tak z rukávu. 

Toshiba uvádí na trh notebook 
s Windows XP Media Center 

Toshiba Satellite 5205-S705 má být 
podle vlastního vyjádření první 
notebook, který přináší Windows 
Media Center a nVidia grafiku nejvyšší 
současné třídy, GeForce FX Go 5600. 
64 MB videopaměti a 15palcový 
UXGA displej jen doplňují špičkové 
vybavení této domácí "super" stanice. 

Digitální zábava doma je skutečně 
srdcem tohoto notebooku, nicméně 
zkrátka zde nepřichází ani práce. Mo- 
bilní Pentium 4-M s taktem 2,4 GHz, 
podporované čipovou sadou Intel 
Í845MP a 512 MB operační paměti je 
skutečně přesvědčivá výbava. K tomu 
60GB pevný disk s 5400 otáčkami za 
minutu (mezi běžně dostupným vyba- 
vením s 4200 otáčkami pak patří ke 
špičce) a multifunkční DVD mecha- 
nika, která zvládá s výjimkou DVD 
+ R/+RW médií popsat snad cokoliv 
na stříbrném disku. Přečte totiž 8x 
DVD a 24x CD-ROM, zapíše 4x DVD 


-R/-RW, 2x DVD -RAM, 16x CD-R 
a 8x CD-RW. 

Skutečně, tato optická mechanika 
řadí notebook ke světovým unikátům. 
K tomu modulární design s šachtou 
pro druhý disk, optické mechaniky či 
lepší akumulátor. Se standardním 
akumulátorem prý notebook "přežije" 
2 hodiny 27 minut, se dvěma pak až 
4 hodiny (tedy, žádný zázrak, tento 
drobek spotřebovává pořádné dávky 
energie). 

Síť, faxmodem, PCMCIA slot a bez- 
drátový adaptér 1 1 Mbit/s 802.1 lb pa- 
tří ke standardu této sestavy. 3x USB, 
TV výstup, infračervené, VGA, Fire- 
Wire, S/P DIF rozhraní, Secure Digi- 
tal slot - z moderních rozhraní takřka 
cokoliv, naopak zde chybí ta starší. 
Harman Kar don reproduktory a Ya- 
maha zvuková karta, to je záruka na 
notebookový nadprůměrný zážitek, co 
se hudby týče. V noteboocích nezvykle 
kvalitní reprodukci basů má na starost 
minisubwoofer, též integrovaný v mo- 
bilním zábavním supercentru Toshiby. 

Aby toho nebylo dost, dodává Toshi- 
ba k této audiovizuálně zábavní stanici 


infračervené dálkové ovládání. Win- 
dows XP ve verzi Media Center tak 
mohou využít všech předností, na kte- 
ré u perfektně vybavené multimediální 
stanice spoléhají. Zda se u této Toshiby 
bude jednat o skutečnou náhradu za 
prakticky libovolné zařízení domácí 
zábavní elektroniky, které bude ales- 
poň téměř stejně snadno použitelné 
jako video či GameBoy, nebo půjde 
o další zajímavý experiment, který 
skončí v propadlišti dějin, to ukáží 
následující měsíce. Hardwarově na to 
Toshiba rozhodně má. 

Vybavení a špičková technika však 
něco váží a zabírají "jistý" prostor. Ten- 
to přírůstek od Toshiby se tak dostal 
na pět centimetrů tloušťky, se zabra- 
nou plochou 33,274 x 30,48 centi- 
metrů. A hmotnost překročila výrazně 
tři kilogramy: 3 580 gramů! V USA se 
Toshiba začíná prodávat za 2 699 dola- 
rů, kdy a za kolik se dostane do Evro- 
py, zatím není známo. 

Literatura: www.technet.cz 

Bohumil Hyánek 



I levné tiskárny umějí kvalitní falešné bankovky 


Možná již v té době, kdy byly vyna- 
lezeny peníze, se objevili i první 
penězokazci a padělky. Nejdříve se 
využívaly levnější náhražky drahých 
kovů, z nichž byly peníze vyráběny. 
Pak přišly bankovky a s nimi nový boj. 


Přibývalo ochranných prvků, které se 
padělatelé snažili co nejlépe napodobit. 
V poslední době se však začíná obje- 
vovat další fenomén - levné padělky. 

Předchozí padělatelé si museli ob- 
starat poměrně nákladné systémy, jež 

(jCCif utóehA&Jj 


jim měly umožnit vytvořit co nej do- 
konalejší falešné peníze. Nyní však 
odborníci varují před zneužíváním 
levných tiskáren, či tzv. "komb" (kom- 
binovaných systémů slučujících scan- 
ner, tiskárnu s možností přímého ko- 
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Canon A300 vs. Sony P32 - kompakty s 3 Mpix 



Začátečnické kompakty se posouvají 
do další výkonnostní kategorie. Oba 
přístroje jsou zaměřeny na nováčky 
v digitální fotografii. Takových je na 
trhu hrozná spousta, ovšem ne všech- 
ny se mohou pochlubit rozlišením tři 
miliony bodů a obrazovými efekty. 

Oba kompakty můžeme směle oz- 
načit za kapesní, neb si to zcela zaslou- 
ží. Rozměry Canonu činí 1 1 1x58x36,6 
mm, Sony je o něco málo kratší, zato 
baculatější: 106x58x39,5 mm. Váží při- 
bližně stejně, 175 a 173 gramů, vše bez 
karty a baterií. Kromě hmotnosti mají 
společných i mnoho dalších parame- 
trů: oba jsou napájeny dvěma tužko- 
vými bateriemi; v případě Sony to jsou 
firemní akumulátory NiMH Stamina 


s kapacitou 2100 mAh, zatímco opo- 
nent dodává alkalinky. 

Ve výbavě najdeme shodně 16MB 
paměťovou kartu. Canon stále používá 
Compact Flash, Sony tradičně nabízí 
Memory Stick. Vzhledem k rozlišení 
fotoaparátů je to kapacita nedostateč- 
ná, v nej vyšší kvalitě se na kartu vejde 
1 1 obrázků. Další příslušenství shodně 
tvoří poutko na zápěstí a USB kabel, 
Sony přidává nabíječku akumulátorů 
a AV šňůru k televizoru - Canon ale 
video výstup nemá! Nechybí software 
pro prohlížení a zpracování obrázků 
a ovladače. Sony se všude hlásí jako 
výměnný disk, zato s Canonem lze 
nativně pracovat pouze pod Windows 
XE Do jiných operačních systémů 


musíme nainstalovat TWAIN driver. 

Fotoaparáty jsou shodně osazeny op- 
tikou s ohniskovou vzdáleností 5 mm 
(ekv. 33 mm u kinofilmu). Sony se pyš- 
ní světelností F2,8 a záběry pořizuje 
již od 10 cm, aniž by bylo nutno nějak 
přepínat režimy expozice. Canon má 
světelnost pouze F3,6, zato v makro 
módu fotí již od pěti centimetrů. Dále 
zde najdeme průhledový hledáček, 
vestavěný blesk, mikrofon a reproduk- 
tor. Fotoaparáty si za zhoršených pod- 
mínek při ostření přisvětlují scénu 
oranžovým reflektorem. 

U obou přístrojů hraje prim CCD 
čip s rozlišením 3,2 megapixelu. 
Citlivost snímače se nastavuje auto- 
maticky nebo manuálně v rozsahu 50- 
400 ISO (Canon), respektive 100-400 
ISO (Sony). Oba fotoaparáty nabízejí 
nejvyšší velikost obrazu 2048x1536 
bodů a zvládají i nižší rozlišení, ovšem 
v jeho parametrech se rozcházejí: 
PowerShot A300 dává na výběr 
1600x1200, 1024x768 a 640x480 a tři 
stupně JPEG komprese. Cyber-Shot 
P32 nabízí 1632x1224, 1280x960 a rov- 
něž 640x480 bodů, přičemž snímky se 
ukládají v jednom ze dvou kvalitativ- 
ních stupňů formátu JPEG. Sony má 
navíc ještě režim 2048x1360 s pomě- 
rem stran 3:2, čili obrazem shodným 
s políčkem kinofilmu. 

Závěrka Canonu cvaká rychlostí 
1 - 1/2000 sec., přičemž u časů delších 


pírování), které si může pořídit téměř 
každý. V důsledku tvrdé konkurence 
na trhu tiskáren byla stlačena cena 
digitálních barevných komb a tiskáren 
výrazně pod 10 000 korun. Přitom se 
výrazně zvýšila kvalita tisku. Takové 
produkty dokáží vytvořit tak dokonalé 
kopie, že je například v mdlém světle 
nočních klubů nemá šanci personál 
bez vydatného zkoumání rozpoznat. 

Takové varování zveřejnila společ- 
nost De La Rue, která je považována 
za jednu z největších světových auto- 
rit, co se týká "bezpečnostního tisku". 
Tiskový mluvčí této společnosti John 
Winchcombe uvedl pro New Scientist: 
"Je to velice citlivá záležitost, ale myslí- 
me si, že je nejvyšší čas něco říci a do- 
nutit tak lidi, aby se nad tímto pro- 
blémem více zamýšleli." 

Varování před tímto problémem za- 
slala společnost například bankovním 
a státním institucím, kde je upozor- 
ňuje mimo jiné na to, že se centrální 
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banky potýkají se zvýšeným výskytem 
falešných bankovek vytvořených pros- 
třednictvím inkoustových tiskáren. 

Příliš vysoká kvalita a žádná 
ochrana 

Klasické kopírovací stroje, které jsou 
na trhu již o něco déle než 25 roků, mají 
od poloviny 80. let minulého století 
zabudovanou ochranu proti kopírová- 
ní peněz. Nová kopírovací komba však 
takovou ochranu postrádají. Stroje od 
firem jako Canon, Epson, Hewlett- 
Packard nebo Lexmark nabízejí rozli- 
šení i 4800 bodů na palec, což výrazně 
zvyšuje šanci padělatelů na úspěch. 

Společnost De La Rue spolupracuje 
se softwarovou firmou Software 2000 
na vytvoření speciálního bezpečnost- 
ního programu. Ten by měl upravit 
ovladače takových zařízení tak, aby 
dokázaly rozeznat některé ochranné či 
typické prvky bankovek z různých 

rjžinne 


zemí. Zdá se však, že zatím o takový 
software nebudou mít výrobci tiskáren 
a kombinovaných systémů zájem. 
Patrně se bojí, že by takový systém 
mohl uživatele omezit v okamžiku, 
kdy by se tiskárna na základě upra- 
vených ovladačů "rozhodla" nevytisk- 
nout stránku, která by byla z tohoto 
hlediska nezávadná. 

Pohled domů 

O tom, že taková varování nemusí 
být planá, svědčí i poslední informace 
o zvýšeném nárůstu padělaných ban- 
kovek české měny. Podle serveru Pa- 
dělky.cz je nárůst téměř 100%. A o tom, 
že ne vždy má poškozený možnost 
zkontrolovat peníze před přijetím, 
svědčí například případy, kdy k roz- 
měňování falešných bankovek někteří 
padělatelé využívají hrací automaty. 

Literatura: www.technet.cz 

Roman Všetečka 
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než 1/6 sekundy začíná pracovat šu- 
mový filtr. Sony má v arzenálu inter- 
valy dva: v automatickém režimu je to 
1/30 - 1/1000 sec, v módu noční foto- 
grafie (Twilight) vydrží závěrka otevře- 
ná až dvě vteřiny Zpoždění spouště 
bez namáčknutí se u Canonu pohybuje 
kolem 0,9 sec., Sony ostří drobet sviž- 
něji: 0,5 sec. 

PowerShot A300 se zapíná odsunu- 
tím krytky objektivu až ke krajní pru- 
žící pozici. Přepínačem na vrchu se 
volí mezi snímáním statických sním- 
ků nebo videosekvencí. Pořízený mat- 
eriál si můžeme prohlédnout stiskem 
tlačítka se symbolem přehrávání, 
které je umístěno v pravém horním 
rohu zadní stěny. Prohlížení jím lze 
aktivovat i při vypnutém fotoaparátu. 
Ovládací prvky jsou soustředěny do 
okolí křížového ovladače a jsou bez 
problémů dosažitelné palcem pravé 
ruky. 

Joypadem lze nastavit režim focení 
(makro, krajina), metodu ostření (zó- 
nové, bodové, střed), sekvenci snímků 
či samospoušť a mód blesku. Ten nabí- 
zí redukci červených očí i pomalou 
synchronizaci pro noční snímky. Ko- 
lébka ovládá digitální zoom, který 
může zvětšit obraz až 5,lx. Při tvorbě 
podkladů pro papírové fotografie je ale 
vhodnější udělat výřez z třímegového 
snímku. DISP zapíná a vypíná LCD 
displej a zobrazení informací o aktuál- 
ním nastavení fotoaparátu. Velkou 
chybou je absence indikátoru zbývající 
kapacity baterií. 

Modifikaci funkcí A300 mají na sta- 
rosti tři tlačítka: MENU přistupuje do 
systémové nabídky, SET volí mezi 
automatickým a manuálním režimem 
a módem pro tvorbu panoramat. Para- 
metry obrazu a expozice má na starosti 
tlačítko FUNC. V automatickém re- 
žimu můžeme nastavit pouze velikost 
a kvalitu snímku, v manuálním pak 
také korekci expozice + 1,5 až -2,1 EV 
s krokem 0,3, vyvážení bílé (kromě 
předvoleb je k dispozici i uživatelská 
hodnota), ISO a několik efektů: neu- 
trální/živé barvy, nízké doostření, 


sépie a černobílá fotografie. Šikovné 
je, že se všechny volby promítají přes 
živý obraz a neblokují spoušť, můžeme 
tak hned vyfotit snímek s aktuálním 
nastavením. Občas ale tlačítka reagují 
pomaleji, než by bylo zdrávo. 

Canon umí zachytávat video ve 
třech rozlišeních: 160x120, 320x240 
a 640x480, vše za použití kodeku 
Motion-JPEG a snímkové frekvenci 
15 fps. V sekvenčním snímání může- 
me v plném rozlišení pořídit až 8 sním- 
ků za 4 sec. 

Cyber-Shot P32 oživuje tlačítko na 
vrchu přístroje, což je doprovázeno 
signalizací zelené diody a samočinným 
odsunutím krytky objektivu. Pracovní 
módy se přepínají vícepolohovým 
voličem, který nabízí fotografování, 
točení videosekvencí, prohlížení 
snímků a systémový setup. 

Ani u Sony nechybí směrová růžice, 
která má navíc středové tlačítko pro 
potvrzení voleb. Slouží k rychlému 
nastavení blesku (mj. 3 stupně inten- 
zity záblesku, červené oči, noční por- 
trét), ověření poslední pořízené foto- 
grafie, aktivaci samospouště a režimu 
ostření. Kromě automatického fokusu 


bodového a zónového je tu také 
manuál: 0,5, 1, 3, 7 metrů a nekoneč- 
no. Také zde najdeme zoomovací 
kolébku, ovšem implementovaný 
Smart-Zoom není klasické digitální 
přiblížení. Pracuje pouze v nižších roz- 
lišeních a pro "zoom" využívá dos- 
tupné schopnosti CCD čipu. Objekt 
tak v režimu VGA můžeme přiblížit 
až 2,2x. 

Pro přístup do menu slouží stejnoj- 
menné dedikované tlačítko. P32 
umožňuje svým uživatelům zvolit 
expozici automatickou, programovou 
nebo podle scény - zde si můžeme 
vybrat mezi nočním snímkem, noč- 
ním portrétem, krajinou, pláží a sně- 
hem. Vyvážení bílé můžeme nechat na 
automatice, či zvolit podle aktuálního 
prostředí: jasno, oblačno, žárovka, zá- 
řivka. Expozici lze korigovat v inter- 
valu ±2 EV s krokem 0,3. K dispozici 
jsou efekty negativu, sépie, černobílé 
fotografie a solarizace. 

Video je silnou stránkou P32. Umož- 
ňuje natáčet sekvence ve formátu 
MPEG, a to v rozlišení 640x480 
a 160x120 při plné snímkovací frek- 
venci 25 fps. Při sekvenčním snímání 
sice najednou zvládne jen dva obrázky, 
ovšem dokáže také poskládat film ze 
statických fotografií či rozfázovat je- 
dinou sekundu do 16 okének o veli- 
kosti 320x240 bodů, které tvoří jeden 
velký JPEG. Funkce E-mail uloží 
kromě snímku ve zvoleném rozlišení 
také poštovní náhled v 320x240, Voice 
zase pětisekundovou hlasovou poz- 
námku. 

Vybrali jste si? 

Rozhodování není jednoduché, 
každý z třímegových kompaktů pro 
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Digitální fotoaparáty už nejsou luxus, vytlačují i klasické přístroje 


Klady a zápory digitálního fotoaparátu 

+ výrazně levnější provoz 
+ okamžitě vidíte snímek 
+ možnost upravit fotografii 
+ snazší možnost šíření a pořizování kopií 
+ spolehlivější a kvalitnější automatika 

- vyšší pořizovací cena 

- velká spotřeba baterií 

- pomalejší reakce přístroje 


Fotoaparáty jsou běžnou součástí 
naší domácnosti. Klasické přístroje 
však stále častěji nahrazují digitální 
fotoaparáty všech typů, které nabízejí 
srovnatelnou kvalitu snímků, nižší 
náklady na provoz a zejména vyšší 
uživatelský komfort. 

"Čísla o prodeji digitálních přístrojů 
to dokazují jasně. Prodává se jich čím 
dál víc, kupříkladu u Olympusu dělají 
klasické přístroje jen třetinu produk- 
ce," popisuje světový trend v této oblas- 
ti Petr Podhajský z institutu digitální 
fotografie. 

"Ještě před dvěma lety byly digitální 
aparáty na českém trhu nepříliš roz- 
šířeným a předraženým zbožím. Celo- 
světově se vyznačovaly svou pomalostí 
a nepříliš kvalitními fotografiemi. 

"Ta doba je pryč. Digitální přístroje 
se vyrovnaly analogovým a padl i ar- 
gument zastánců klasické fotografie 
o tom, že jen z analogu máte klasický 
snímek. Většina laboratoří v České 
republice už totiž dokáže vytvořit běž- 
nou fotografii i z digitální podoby," 
vysvětluje odborník Jan Březina ze 
serveru Fotografovani.cz. 

"Znám lidi, kterým je devadesát let 
a celý život fotili klasicky. Mají stohy 
fotek. Dnes už ale vlastní digitální 
fotoaparát, snímky archivují elektro- 
nicky, vybrané si nechají vyrobit a jsou 
extrémně spokojeni. Když chcete, 


digitální přístroj se chová stejně jako 
klasický, jen z něj nevypadne film, ale 
paměťová karta," doplňuje Březina. 

Lepší reakce, kvalitnější fotografie 
a nižší cena, v tom až dosud porážely 
klasické fotopřístroje ty digitální. 
Dnes jim zbyla jediná výhoda - cena. 

"Fotky z digitálního přístroje poří- 
díte mnohem levněji a rychleji. Dají 
se upravovat a navíc hned na místě 
člověk vidí, jestli se snímek povedl či 
ne a může tak případně pořídit hned 
několik dalších - bez obav z toho, že 
dojde film a bude třeba koupit nový," 
líčí výhody Petr Podhajský. 

"Snímky z digitálního aparátu lze 
díky internetu rychleji a levněji šířit. 
Digitální fotografie mají navíc lepší 
a spolehlivější automatiku pro běžné 
uživatele - pořadí si s různou inten- 
zitou protisvětla, boří i mýtus, že nelze 
fotit proti oknu," přidává na misku vah 
Podhajský. 

"Mají i jednu nevýhodu," přiznává 
Jan Březina z Fotografovani.cz. "Jsou 
pomalé. Při ostření mají zhruba vte- 
řinovou prodlevu, což je vyřazuje 
z focení snímků v akci. U focení zátiší 
a prostředí to pochopitelně nevadí, pro 
sport jsou ale nepoužitelné. U běžných 
snímků to ale nevadí, není problém 
naučit se stisknout spoušť o vteřinu 
dřív," upřesňuje. 

Podle odborníků se nákup digitál- 
ního fotoaparátu vyplatí každému, kdo 
fotí více než pět filmů ročně. "Čím více 
člověk fotí, tím více ušetří na provozu 


a tím dříve se mu vrátí investice - roz- 
díl ceny mezi klasickým a digitálním 
přístrojem," říká Podhajský. 

Digitálních přístrojů je ale celá řa- 
da. Hitem technoidů jsou miniaturní 
přístroje za ceny okolo dvaceti tisíc. 
"Běžný spotřebitel sáhne po lidových 
kompaktech za ceny od deseti do šest- 
nácti tisíc. Ten, kdo je ochoten inves- 
tovat více, si vybere sofistikované 
kompakty, které v cenách od 20 do 40 
tisíc nabízejí možnost přiblížení, lepší 
optické vlastnosti a umožňují manu- 
ální nastavení všech atributů. Profes- 
ionálové pak používají zrcadlovky, 
komfortní fotoaparáty v cenách od pa- 
desáti tisíc korun," vypočítává Březina. 

Jaký přístroj by doporučil běžnému 
uživateli, který fotoaparát používá na 
dovolené, při oslavách či jiných zvlášt- 
ních příležitostech? "Malý kompaktní 
přístroj, který se bude dobře držet. 
Rozlišení by měl mít od dvou do tří 
milionů bodů výše a musí být ze 
spolehlivého zdroje, aby na něj bylo 
možné uplatnit servis a záruku. Blesk 
je v těchto přístrojích automaticky, 
optický zoom není nutností," radí 
Březina. 

Cena takového přístroje se dnes 
pohybuje od deseti tisíc korun. "Bě- 
hem dvou měsíců, s nástupem nových 
modelů, ale poklesne o třicet až čty- 
řicet procent," uzavírá Petr Podhajský 
z institutu digitální fotografie. 

Literatura: Zdenek Polách 


Formát (cm) 

Minimální rozlišení 

Velmi dobrá kvalita 

Špičková kvalita 

9x13 

640x480 (0,3 MPix) 

1024x768 (0,7 MPix) 

1600x1200 (2,0 MPix) 

10x15 

800x600 (0,6 MPix) 

1280 x 1024(1,2 MPix) 

1600x1200 (2,0 MPix) 

13x18 

800x600 (0,6 MPix) 

1600x1200 (2,0 MPix) 

2200x1400 (3,0 MPix) 

20x30 

1280x1024(1,2 MPix) 

2600x1600 (4,0 MPix) 

3000x2000 (6 MPix) 



začínající digitalisty má svá pro i proti. 
Canon nabízí živé barvy, Sony zase 
přichází se zajímavými nápady pro 
práci s videem. Snad napoví cena: 
doporučená koncová cena PowerShotu 
A300 je 8.990,- Kč, Cyber-Shot P32 je 
dražší: 10.490,- Kč - vše včetně DPH. 
Můžete je ale koupit až o tisícikorunu 
levněji. 

Literatura:Josef Komárek 
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Sluchátka Sennheiser HD 497 vs. Koss UR40 



Srovnávat sluchátka dvou předních 
světových výrobců, navíc v kategorii 
okolo dvou tisíc, není snadné. Do 
dnešního vyrovnaného duelu se pustil 
model nesoucí označení HD497 spo- 
lečnosti Sennheiser a nový výrobek 
společnosti Koss, sluchátka UR 40. 

Oba výrobci vybavili své modely tím 
nej lepším, co daná kategorie dovoluje. 
Je třeba říci, že Sennheiser stojí 1750 
korun a Kossy 2499 korun. Cenový 
rozdíl není zanedbatelný, přesto je 
souboj naprosto vyrovnaný, a to z jed- 
noho důvodu: Kossy jsou skoro vždy 
ve stejné kategorii dražší než ostatní 
obdobná sluchátka. Uživatel si ale při- 
plácí nejen za značku, v případě Kos- 
sů i za doživotní záruku. A ne jen tak 
ledajakou. Pokud sluchátka zničíte, 
například na ně šlápnete, za manipu- 
lační poplatek 200 korun dostanete 
nová. A to i v případě drahých modelů, 
mezi které U 40 určitě patří. HD497 
zase disponují snadno vyměnitelnými 
částmi, pokud dojde k poškození. 

Oba výrobci patří mezi světovou 
špičku a souboj těchto "obrů" je sku- 
tečně vyrovnaný. 

Sennheiser HD497 

Stříbrná elegantní sluchátka otevře- 
ného typu velice dobře sednou na hla- 
vu. Polštářky jsou koženkové, jak je 
tomu u vyšších modelů zvykem. Pol- 
štářek nalezneme i na hlavovém mos- 
tu. HD497 pevně doléhají na uši a ne- 
dovolují okolnímu hluku rušit poslech. 

Výrobce udává v oficiálních propa- 
gačních materiálech, že jsou vhodná 
jak pro domácí poslech, tak pro pře- 
nosné audio. Rozhodně není daleko od 
pravdy, pokud bych měl volit sluchát- 


ka pouze pro poslech doma, určitě 
bych našel vhodnější model, HD 497 
se přesto drží ve své kategorii stále na 
špici. Pro přenosné audio, kde nejsou 
nároky na kvalitu poslechu tak vysoké, 
jsou přímo skvělá. 

Jak již bylo řečeno, mušle jsou ote- 
vřeného typu a dají se snadno posou- 
vat po hlavní konstrukci. Je zde pou- 
žit systém se zoubky, kdy stačí pol- 
štářky jednoduše posunout, při nasa- 
zení na hlavu se zoubky zaklesnou 
a mušle zůstanou ve zvolené pozici. Co 
určitě není úplně nejpříjemnější, je 
přílišný přítlak na uši. Při mé poslední 
cestě do Paříže jsem měl HD497 s se- 
bou a po několikahodinovém poslechu 
jsem měl uši pěkně červené a bolely 
mě. Pro použití sluchátek u přenos- 
ných přístrojů hovoří zakončení kabe- 
lu, kde se nachází jack 3,5 mm. V ba- 
lení je samozřejmě i redukce 6,3 mm. 
V domácnosti určitě každý posluchač 


uvítá délku kabelu, a to plné tři metry. 
Kvalita reprodukce v dané kategorii 
překvapí. Sluchátka jsem zapojil do 
SACD přehrávače Sony SCD-XB940 
a postupně vložil několik kompaktů 
různých žánrů (obyčejných CD, nikoli 
SACD). Sluchátka se hodí spíš pro 
poslech rockové nebo moderní hudby, 
rychlá rytmická muzika je pro ně to 
pravé. Basy jsou čisté, plné a přesné. 
Výšky i středy nijak nezaostávají a cel- 
ková dynamika zvuku je v dané kate- 
gorii skvělá. 

Koss UR40 

Když se objeví na pultech obchodů 
nové Kossy, způsobí to v audio světě 
vždy menší boom. S příchodem UR40 
tomu nebylo jinak, model vyšší třídy 
se stříbrný designem - že by Koss 
měnil strategii? Typická černá, nepříliš 
elegantní sluchátka se skvělým zvu- 
kem se staly už jakousi tradicí. Ale 
i takový gigant, jako je Koss, musí jít 
s dobou, a tak uvedl na trh krásná stří- 
brná uzavřená "sluchadla". 

Kossí sluchátka jsou určena pro 
domácí poslech i pro přenosné audio, 
v tomto případě ale mobilní přístroje 
jasně vítězí. Nejde ani tak o zvuk, ale 
délku kabelu, ten je dlouhý pouze 1,2 
metru. Dle mého názoru by dalších 80 
centimetrů rozhodně neškodilo, pro 
discmana bez dálkového ovládání, kte- 
rý nosím běžně v baťohu, byla délka 
kabelu tak tak dostačující. Jack na 
konci kablíku je zlacený (3,5 mm) stej- 
ně jako dodávaná redukce (6,3 mm). 
Ke konstrukci sluchátek je třeba říci, 
že kromě plastové konstrukce mušlí 
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30 CD hudby ve Vaší dlani: 14,6 gramů a 1,5 gigabajtů kapacity 



Americká společnost Cornice před- 
stavila velmi malý a cenově dostup- 
ný pevný disk, který by se měl pro- 
sadit v nejmenších zařízeních jako 
například MP3 přehrávače. Cornice 
SE váží jen 14,6 gramu a nabízí cel- 
kovou kapacitu 1,5 GBytu. Díky své 
jednoduché konstrukci má být velmi 
dostupný. 

Cornice je minispolečnost založe- 
ná Curt Brunerem a Kevinem Mage- 
nisem, kteří kolem sebe nashromáž- 
dili tým inženýrů, jenž se začal zabý- 
vat vývojem nové generace disků. 
Společnost byla založená již v roce 
2000 a nyní uvádí první produkt. 
Celkově se tým může pochlubit více 
jak 100 patenty, které našly uplatnění 
v produktech Maxtor, Quantum, Hewlett 
Packard, Seagate, Western Digital 
a Conner. (Z větších výrobců disků 
snad jen IBM/Hitachi nevyužilo...) 

Cornice Storage Element však již 
bude sloužit pouze samotné firmě - 
o výrobu se postará TDK, respektive 
jeho dceřiná společnost SAE. Již 
nyní je k dispozici Cornice SE pro 
OEM distributory v jmenované ka- 


pacitě 1,5 GB. Oproti jiným součas- 
ným produktům se má vyznačovat 
především nízkou spotřebou a znač- 
nou odolností. Díky tomu se Cornice 
hodí pro použití i v nejnamáhaněj- 
ších zařízeních (při běhu, joggování, 
atp.). Současně by měl tento minidisk 


přežít i pád z výšky jednoho metru. 
Díky použití jen zcela minimálního 
počtu komponent - celý disk sestává 
31 elektrických komponent a 3 obvo- 
dů - Cornice dosáhlo velmi nízké ce- 
ny, alespoň ve srovnání se současný- 
mi produkty podobně miniaturními. 


obsahují i část z titanu, který by měl 
zaručit přesnější a hlubší basy. Hla- 
vový most je řešen jinak než u HD497, 
sluchátka na hlavě pouze sedí, k žád- 
nému velkému tlaku na uši nedochází. 
Proto s nimi lze hudbu poslouchat celé 
hodiny, aniž byste pocítili nějaké 
nepříznivé vlivy. Potěšujícím prvkem 
je i možnost sluchátka sbalit do ku- 
ličky (i když tedy rozhodně ne tak 
malé jako třeba u Sporta Pro). Přesto 
jsou pak skladnější a mušle navíc 
chráněny proti poškrábání nebo jiné- 
mu poškození. Jedinou vadou na krá- 
se je dle mého názoru internetový od- 
kaz na prezentaci společnosti Koss, 
tento neestetický nápis si mohli u Kos- 
se odpustit. 

Zvukový projev je perfektní, opět 
jsem je připojil k SACD přehrávači 
Sony a pustil několik nahrávek. Vzhle- 
dem k mohutnějším basům, kterými 
disponuje většina produktů Koss, se 
opět hodí spíš pro poslech rocku či 
moderní hudby. Jazz či blues s nimi 
ovšem rozhodně špatně nezní. Něko- 
mu mohou basy připadat v určitých 
pasážích až příliš silné. Naopak 
milovník plných, pevných a silných 
basů si přijde na své. Hardrockové 
nahrávky skupiny Iron Maiden jsou 
v podání UR40 skutečnou lahůdkou. 


Který model tedy zvolit? 

U těchto dvou modelů je opravdu 
těžké rozhodnout o vítězi. Zvukový 
projev je v obou připadech na jed- 
ničku, Kossy mají o něco silnější basy, 
ale to může někdo považovat za klad 
a někdo zase za zápor. V pohodlí jasně 
vítězí Koss. Sennheiser zase disponuje 
delším kabelem, tudíž jsou sluchátka 
podstatně lépe využitelná i doma. 
Cenový rozdíl ale také není zanedba- 


telný, celých 749 korun. Kossy však 
vyšší cenu vyvažují doživotní zárukou, 
která je skutečně neodolatelná. Ať se 
rozhodnete jakkoliv, nebudete zkla- 
máni. A ještě jedna rada na závěr: slu- 
chátka v této kategorn nikdy neku- 
pujete bez vyzkoušení. Rada prodejců 
se snaží neznalého kupujícího zmást 
a odmítá mu produkt rozbalit. 

Literatura: www.technet.cz 

Lubor Jarkovský 
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Stavební návody 


Od čísla 1 1/BOOB jsou 
Stavebnice a konstrukce 
součástí časopisu Ama- 
térské radia 

V této části Amatérského radia naleznete řadu 
zajímavých konstrukcí a stavebnic, uveřejňovaných 
dříve v časopise Stavebnice a konstrukce 

Regulace jasu a kontrastu pro video 


Popsané zapojení přizpůsobuje jas 
a kontrast z externích zdrojů video- 
signálu. Běžné AV vstupy televizních 
přijímačů (např. scart) jsou často vyu- 
žívány nejrůznějšími zdroji signálu, 
jako například levnými televizními 
kamerami bezpečnostních systémů 
(a to jak č/b, tak i barevnými). Zejména 
jejich signál (jas a kontrast) nebývá 
často přizpůsoben nastavení tuneru 
pro běžný TV signál. To znamená, že 
při každém přepnutí z TV programu 
na AV vstup je nutná korekce nas- 
tavení TV přijímače. To je dlouhodobě 
značně únavné a zatěžující. Nastavení 



Obr . 7 . Ty pitky průběh video 
signálu FBAS pro 8 barev 
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Obr . 2. Schéma zapojení regulate jasu a kontrastu pro video 
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Stavební návody 


celkové úrovně signálu ve videoze- 
silovači nepřináší žádný efekt. Popsané 
zapojení proto umožňuje nastavit am- 
plitudu signálu luminace nezávisle na 
kontrastu a jasu v poměrně širokých 
mezích. Obvod se zařadí jednoduše do 
signálové cesty mezi zdroj signálu 
(např. kameru) a TV přijímač (AV 
vstup). Pro napájení obvodu slouží 
nestabilizovaný zdroj 10 až 16 V. Malé 
kamery pracují často s napájením 12 V, 
takže můžeme použít stejný zdroj. Ty- 
pický průběh videosignálu FBAS pro 
8 barev je na obr. 1. 

Popis 

Schéma zapojení je na obr. 2. Signál 
z videokamery je přiveden na BNC ko- 
nektor a vstupy K1 a K2. Vstupní 
impedance 75 ohmů je dána kombi- 
nací odporů Rl, R3 a Pl. Přes dolní 
propust, tvořenou odporem R2 a kon- 
denzátorem C2 je přiveden signál na 
vstup obvodu LM1881 - integrovaný 


Seznam součástek 

A99829 

R5 

1 kil 

R7 

1 Mil 

R9 

1,2 kil 

Rl 0 

2,7 kil 

Rl 1 

3,3 kil 

R6, R8 

4,7 kil 

Rl 3 

5,6 kíž 

R3 

22 Í1 

Rl 7 

22 kil 

Rl 5-1 6 

75 Í1 

Rl 9 

82 kil 

Rl , R20 

220 Í1 

Rl 4 

470 Í1 

R4 

.... 680 kil 

Rl 2, Rl 8, R2 

680 Í1 

C6 

..47 juF/1 6 V 

CIO, Cl 3 

. . 1 0 juF/25 V 

Cl 2 

. 1 00 juF/1 6 V 

C1.C3-5, C7-8, Cl 4-1 5 

100 nF 

Cl 1 , C9 

100 pF 

C2 

560 pF 

IC1 

. . . . LM1881 

IC2 

.... HC4053 

IC3 

78L08 

TI, T3 

BC548 

T2 

BC558 

LI 

68 íl/H 

K1 

PIN4-1.3MM 

K2, K4 

PIN4-1.3MM 

K3 

. PIN4-1.3MM 

K5 

PSH02-VERT 

Pl 

PT6-H/1 00 Í1 

P2 

PT6-H/250 Í1 




syne. separátor. Tento obvod filtruje 
z kompozitního videosignálu synchro- 
nizační impulzy. Blokové zapojení 
obvodu LM1881 je na obr. 3. 

Na vývodu 1 IC1 je výstup tzv. kom- 
pozitního synchronizačního signálu. 
Vývod 5 IC1 obsahuje spouštěcí im- 
puls, následující horizontální synchro- 
nizační impulz. Další informace, gene- 


rované obvodem IC1, jsou v této apli- 
kaci nevyužité. Vstupní signál je mi- 
mo IC1 přiveden také na trimr Pl, kte- 
rý slouží k nastavení kontrastu. Troj- 
násobný CMOS přepínač 74HC4053 
IC2 je řízen výstupy 1 a 5 IC1. Trim- 
rem P2 nastavujeme jas obrazu. Na 
výstupu obvodu je třístupňový video- 
zesilovač s tranzistory TI až T3. Z ko- 
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Stavební návody 


Akustická zkoušečka 


no okamžitě rozeznat zkrat, přechodo- 
vý odpor nebo přerušení. Dynamický 
rozsah výšky tónu je několik Mohmů. 
Vyšší tón značí menší odpor, nižší tón 
větší odpor. 

Jak již bylo řečeno, zapojení vychází 
z klasického astabilního multivibrá- 
toru, tvořeného tranzistory TI a T2. 
V kolektoru tranzistoru T2 je zapojen 
tranzistor T3, pracující jako budič ma- 
lého reproduktorku, připojeného ko- 
nektorem K3. Diody Dia D2 slouží 
jako ochrana proti přepětí na vstupech, 
stejně jako PTC (termistor) Rl. Ten 
v případě připojení vyššího napětí na 
vstupní svorky rychle zvýší svůj odpor. 

Stavba 


Obvod akustické zkoušečky je zho- 
toven na jednostranné desce s plošný- 


Popsané zapojení umožňuje přes svou 
jednoduchost snadno testovat různá za- 
pojení, elektronické součástky nebo 
zařízení na zkrat, přerušení, přecho- 
dové odpory apod. 

Popis 


Schéma zapojení akustické zkoušeě- 
ky je na obr. 1. Kdo v obvodu pozná 
téměř školní ukázku astabilního mul- 
tivibrátoru, má pravdu. Na rozdíl od 
běžných zapojení je však obvod mírně 
modifikován, aby bylo dosaženo různé 
výšky tónu (kmitočtu) pro různě vel- 


ký vstupní odpor. Ten se připojuje me- 
zi svorky K1 a K2. Na rozdíl od běž- 
ných multimetrů, které jsou většinou 
také vybaveny akustickou zkoušečkou, 
má popsané zapojení řadu výhod. 

Při dodržení bezpečnostních zásad 
můžeme například testovat přítomnost 
síťového napětí 230 V. Pulzující kmi- 
točet 50 Hz modulovaný na rovnoměr- 
ném tónu generátoru je dobře slyšitelný. 

Reakce na změnu odporu na vstupu 
je okamžitá - některé multimetry 
proti tomu reagují se zpožděním. 

Výška tónu je závislá na odporu me- 
zi vstupními svorkami. Lze tak snad- 
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Obr . 2 . Rozložení souiástek na 
deste zkoušeiky 



Obr . 7 . Schéma zapojení akustické zkoušeiky 


lektoru T2 je odebírán výstupní signál 
na impedanci 75 ohmů (R16). 

Obvod regulátoru je napájen z ex- 
terního zdroje přes konektor K5. Na- 
pájecí napětí 8 V je stabilizováno re- 
gulátorem IC3. 

Stavba 

Obvod regulátoru je zhotoven na 
dvoustranné desce s plošnými spoji 
o rozměrech 87,5 x 30 mm. Rozložení 
součástek na desce s plošnými spoji je 
na obr. 4, obrazec desky spojů ze strany 
součástek (TOP) je na obr. 5, ze stra- 
ny spojů (BOTTOM) je na obr. 6. V pů- 
vodním prameni byla konstrukce reali- 
zována kompletně technologií SMD, 
pro snadnější realizaci méně zkušený- 
mi amatéry jsme se rozhodli pro kla- 
sické řešení. Po osazení a zapájení des- 


ku pečlivě zkontrolujeme a odstraníme 
případné závady. Připojíme napájecí 
napětí a zkontrolujeme +8 V na výs- 
tupu stabilizátoru IC3. Regulátor vlo- 
žíme do cesty signálu - na vstup připo- 
jíme videokameru a výstup přivedeme 
do TV přijímače. Trimry PÍ a P2 nas- 
tavíme kontrast a jas obrazu. Tím je 
oživení a nastavení regulátoru hotovo. 


Závěr 

Popsaný regulátor využívá vlastnosti 
obvodu LM1881. Zapojení je vhodné 
pro všechny kamerové systémy, které 
se používají v kombinaci s normálním 
TV tunerem (tj. připojené na běžný 
televizní přijímač). 



Obr . 6 . Obrazec desky spojů regulace (strana BOTTOM) 
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Šumová brána 


Šumová brána je důležitou součástí 
většiny rádiových pojítek. Potlačuje 
nežádoucí šum v pauzách mezi řečí. 
Popsané zapojení je určeno k vestavbě 
do amatérských konstrukcí. 

Popis 

Při vzájemné komunikaci mezi ra- 
diostanicemi vždy vzniká šum. Ten se 
projevuje zejména v pauzách při vysí- 
lání, kdy je místní stanice na příjmu, 
ale vzdálená stanice momentálně ne- 
vysílá. Profesionální zařízení již mají 
šumové brány vestavěné, u amatér- 
ských konstrukcí můžeme použít toto 
jednoduché zapojení. 

U radiových pojítek je obvykle pou- 
žívaný kmitočtový zdvih ±3 kHz až 
±5 kHz, na rozdíl od běžného FM 
vysílání, kde je z důvodů dosažení vyš- 
ší kvality přenosu a kmitočtového pás- 
ma 20 Hz až 15 kHz zdvih ±75 kHz. 
Pro dobrou srozumitelnost řeči potře- 
bujeme šířku přenášeného pásma mi- 
nimálně 100 Hz až 2 kHz, podobně 
jako u telefonického spojení. Proto se 
ve vysílačích omezuje kmitočtové 
spektrum přenášeného signálu na asi 
3 kHz. Tato skutečnost je důležitá pro 
konstrukci šumové brány. 


V praxi se po demodulaci přijíma- 
ného signálu přivání nf signál na dolní 
propust (deemfázi). Ta potlačí vyšší 
část kmitočtového spektra. Protože na 
vysílací straně byl signál upraven 
(zdůrazněny vyšší kmitočty), výsledný 
průběh zlepšuje celkovou kvalitu pře- 
nášeného signálu. Na závěr je signál 
přiveden na koncový nf zesilovač (pro 
sluchátka nebo reproduktor). Schéma 
zapojení šumové brány je na obr. 1. 
Šumová brána se zapojuje hned za 
demodulátor, tj. ještě před obvod de- 
emfáze. Na vstup NF-IN1 je přiveden 
signál z demodulátoru. Obvod s IC1B 
tvoří pásmovou propust se středním 
kmitočtem okolo 7,5 kHz. V růžovém 
šumu jsou obsaženy všechny kmitočty 
přibližně se stejnou úrovní. Při příjmu 
řeči je však kmitočtové pásmo ome- 
zeno na asi 3 kHz, takže úroveň sig- 
nálu na výstupu pásmové propusti je 
podstatně nižší. Signál z propusti je 
usměrněn diodou Dl. Obvod IC2B je 
zapojen jako komparátor. Úroveň sig- 
nálu nutná pro jeho překlopení 
(squelch) se nastavuje trimrem Pl. 
Výstup komparátoru spíná obvod mu- 
te s tranzistorem TI. Pokud je v sig- 
nálu na vstupu NF-IN1 obsažen šum, 
je tranzistor TI otevřen a obvod mu- 


te zamezí cestě signálu (šumu) do nf 
zesilovače. Při příjmu signálu (slova) 
je šum podstatně nižší a obvod mute 
je neaktivní. Signál pokračuje na výs- 
tup obvodu NF-OUT. Na výstupu šu- 
mové brány je zapojen obvod deem- 
fáze s IC2A. Při hodnotách R18 a C9 
podle zapojení je dělící kmitočet 
okolo 2,3 kHz, což odpovídá časové 
konstantě (RxC) 70,5 jus. 

Obvod je napájen z externího zdroje 
ss napětí +9 až +12 V. Obvod IC1A 
vytváří umělý střed napájecího napětí. 

Stavba 

Obvod šumové brány je zhotoven na 
dvoustranné desce s plošnými spoji 
o rozměrech 65 x 32,5 mm. Rozložení 
součástek na desce s plošnými spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spojů ze strany 
součástek (TOP) je na obr. 3, ze stra- 
ny spojů (BOTTOM) je na obr. 4. 
Stavba je poměrně jednoduchá, po 
osazení a zapájení všech součástek des- 
ku pečlivě zkontrolujeme a odstraníme 
případné závady. Připojíme napájecí 
napětí a zkontrolujeme střed napáje- 
cího napětí na výstupu IC1A. Trimr 
Pl nastavíme asi do poloviny dráhy. 
Na vstup NF-IN1 přivedeme signál 


mi spoji o rozměrech 42,5 x 27,5 mm. 
Rozložení součástek na desce s ploš- 
nými spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spojů ze strany spojů (BOTTOM) je 
na obr. 3. Obvod neobsahuje žádné 
nastavovací díly a při pečlivé stavbě by 
měl fungovat na první zapojení. Pokud 
předpokládáme použití obvodu i pro 
světelnou síť, musíme desku spojů 
umístit do bezpečné krabičky z umělé 
hmoty. Také vodiče pro vstupní sondy 
musí mít dostatečnou izolaci. Obvod 
je napájen z destičkové baterie 9 V. 
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Obr. 3. Obrazec desky spojů zkou- 
šečky (strana TOP) 


Závěr 

Popsaná akustická zkoušečka se 
brzy stane nedílnou součástí vaší 
dílny. Mimo již dříve uvedené mož- 
nosti použití nabízí ale i řadu dalších, 
například testování přechodů polo- 
vodičových součástek. Další možností 
je kontrola kondenzátorů. Pokud při- 
ložíme na svorky vybitý kondenzátor, 
zkoušečka začne vyšším tónem, který 
se postupně snižuje. Podle délky reak- 
ce můžeme určit i kapacitu konden- 



Obr. 4 . Obrážet desky spojů zkou 
ieiky (strana BOTTOM) 


zátoru. Toto je samozřejmě použitelné 
pouze pro větší kapacity (zejména 
elektrolytické kondenzátory). 


Seznam součástek 
A99831 


R2 10M£2 

R3 47 kíž 

R4 10 k Cl 

R5 330 kíž 

R6 4,7 kíž 

R7 10 a 

R1 3 kíž 

Cl -2 3,9 nF 

TI -2 BC548 

T3 BC558 

Dl -2 1N4007 

D3-5 1N4148 

P01 100 mA 

K3-4 PSH02-VERT 

K1 PIN4-1.3MM 

K2 PIN4-1.3MM 
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Obr . I. Schéma zapojení iumové brány 


cr> 

Oi 

o 




32.5 


*1 


^Q uilur O 

oqdo o cčn o 

O TŘ3~l Q O TŘTl O /•no) 


o to 

yy 



SL^S.2.2. 
© 


y^yyy 


k ici 


NJM4580L 



fífí fífíQ Q 


QDyy °yy y 


3> 

00 m 

OJ k IC2 

ho N — 


NJM4580L 


P E P f p 

IhO II fO || — *■ 1 1 — J* 1 1 — fc 

|__l | |c=> 1 1^^ 1 1°° 1 1 — 1 1 


© 




s 


£££ 

Ol ^ - 

yyy 



K4 



K3 


o 




1 




Obr . 2. Rozložení součástek na 


Obr . 3. Obrazec desky spojů šu- 


Obr . 4. Obrazec desky spojů šu- 

desce iumové brány 


mové brány (strana TOP) 


mové brány (strana B0TT0NI) 




6/2003 

STAVEBNICE A KONSTRUKCE 

29 [] 








Stavební návody 


Barevná hudba s procesorem 87C750 


Na stránkách AR bylo již uveřej- 
něno několik stavebních návodů na 
konstrukci barevné hudby. Nejjednod- 
ušší zapojení používají většinou tři 
pásmové propusti - pro nízké, střední 
a vysoké tóny, někdy ještě doplněné 
inverzním pásmem. Následující popis 
představuje kvalitativně vyšší stupeň. 
Signál z vestavěného mikrofonu je 
zpracován obvodem pro detekci ryt- 
miky a následně je jím taktován mi- 
kroprocesor. Ten ovládá osm výkono- 
vých spínačů. V programu procesoru 
je uloženo osm kombinací (programů). 

Popis 

Schéma zapojení barevné hudby je 
na obr. 2. Signál z mikrofonu MICI 


je přiveden na vstup zesilovače 
CA3140 IC1. Vzhledem k velkému 
zesílení obvodu asi 80 dB pracuje IC1 
současně také jako tvarovač.Výstup 
z operačního zesilovače je upraven 
tranzistorem TI a přiveden na vstup 
PO.O procesoru IC3. Volba programu 
je řešena trojicí spínačů, které jsou 
připojeny konektory K1 až K3. Cel- 
kem je tedy možno zvolit 8 programů. 
Reset procesoru po zapnutí je obvyklý 
- odpor R5 a kondenzátor C7. Procesor 
je taktován krystalem Q1 na kmitočtu 
4 MHz. Jednotlivé výstupy jsou 
připojeny k portům P1.0 až P1.7. 
Výstupní signál z procesoru je upraven 
operačním zesilovačem IC4 a IC5, 
zapojeným jako sledovače. Výstupy 
operačních zesilovačů pak přes odpor 


560 ohmů budí optotriaky MOC3042. 
Ty jsou vybaveny detektorem průcho- 
du střídavého napětí nulou. Proti běž- 
nému fázovému řízení triaků dochází 
k sepnutí zátěže pouze při nulovém 
napětí sítě. Obvod proto nezpůsobuje 
rušení do okolí a výstupy nemusíme 
osazovat odrušovacími LC členy. To 
zlevňuje stavbu a zmenšuje celkové 
rozměry obvodu. Výkonové obvody 
jsou osazeny triaky BTA12-600. Pro- 
tože je celá barevná hudba napájena 
pouze z jedné fáze, je výkon jednotlivých 
světel omezen. Maximální příkon na 
jeden kanál by neměl překročit 250 W. 
Zátěž se připojuje osmi svorkovnicemi 
s vývody do desky spojů K5 až K13. 

Barevná hudba je napájena z exter- 
ního zdroje střídavého nebo stejno- 
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před obvodem deemfáze přijímače, na 
vstup NF-IN2 signál za obvodem de- 

Seznam 

součástek 

C4, C6 

10 jUF/25 V 

emfáze. Trimrem PÍ nastavíme odpo- 
vídající citlivost pro správnou činnost 
obvodu. LED LD1 indikuje sepnutí 
šumové brány - signál prochází. 

A99832 

R1.R10, R12, 

R21 .... 

4,7 kQ 

CIO, Cl 3 

Cl 2 

Cl 

C2, C7-8, Cil.... 

1 jUF/50 V 

1 00 juF/1 6 V 

10 nF 

100 nF 


R5, R7-8 . . . 


10 kil 

C5, C3 

1,2 nF 

Závěr 

R6, R16 . . . . 


470 kil 

C9 

1,5 nF 


R2, R13 . . . . 


22 kil 

IC1-2 

NJM4580L 

Popsané zapojení umožňuje výrazné 

R3 


560 £1 

TI 

BC548 

zlepšení užitných vlastností amatér- 

R11.R14... 


1 kil 

Dl 

1N4148 

ských pojítek. Své místo nalezne ne- 

R15, R4 . . . . 


100 kil 

LD1 

LED 

jen u rádiových zařízení, ale například 

R17-18, R20. 


47 kil 

Pí 

. . . . PT6-H/1 0 kil 

i při pokusech s jinými formami pře- 

R19, R9 . . . . 


100 £1 

K1-4 

.... PSH02-VERT 

nosu řeči, jako jsou optické spoje apod. 
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Obr . 2. Schéma zapojení barevné hudby s procesorem 87C750 


směrného napětí 9 až 12 V. To je 
přivedeno na konektor K4. Diodovým 
můstkem D2 je napájení usměrněno 
a stabilizováno obvodem 7805. 

Stavba 

Obvod barevné hudby je zhotoven 
na dvoustranné desce s plošnými 


spoji o rozměrech 140 x 65 mm. Roz- 
ložení součástek na desce s plošnými 
spoji je na obr. 1. obrazec desky spojů 
ze strany součástek (TOP) je na obr. 
3, ze strany spojů (BOTTOM) je na 
obr. 4. Vlastní stavba není nijak 
složitá. Po osazení a zapájení součástek 
zkontrolujeme desku a odstraníme 
případné závady. Jediným nastavo- 


vacím prvkem na desce s výjimkou 
přepínačů volby programu je trimr Pl. 
Ten slouží k nastavení vhodné citli- 
vosti signálu z mikrofonu. Krokování 
programu by mělo být co nejpřesněji 
sladěno s rytmem hudby. Příliš nízká 
citlivost způsobí vynechávání kroků, 
při velké zase může dojít k opakova- 
nému rychlému přeskakování kroků. 
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Obr. 3. Obrážet desky spojů barevné hudby (strana TOP) 


Záleží ale na více faktorech - druh 
muziky, hlasitost apod. 

Seznam 

součástek 

IC2 

7805 




IC3 

87C750 

Závěr 

A99827 


IC1 

CA3140 

Popsané zapojení jsme upravili 

R1 

1 kil 

IC4-5 

LM2902 

z konstrukce uveřejněné v časopise 

R2 

2,2 kil 

IC6-13 

MOC3042 

Elektor. V tomto případě ale není pro- 

R3 

10 Mil 

TI 

BC547 

gram pro procesor volně k dispozici. 

R4, R6 

10 kil 

TY1-8 

BTA1 2-600 

Případní zájemci si mohou program 

R5 

8,2 kil 

Dl 

BAT85 

napsat sami - volba kombinací a poč- 

R7-30 

560 Í1 

D2 

B250C1 500 

tu kroků závisí zcela na vaší úvaze, 



MICI 

MIC-PCB 

nebo je možné naprogramovaný pro- 

C3, C7 

1 0 jUF/25 V 

Q1 

4 MHz 

cesor objednat a koupit na adrese vy- 

C4 

1 mF/25 V 

Pí 

PT6-H/1 0 kil 

davatele: www.elektror.de pod označe- 

C8 

1 00 juF/1 6 V 

K1-3 

PSH02-VERT 

ním EPS 010131-4 za cenu 35,40 Euro. 

Cl -2 

22 pF 

K4 

ARK210/2 

Přes toto omezení se nám konstruk- 

C5-6, C9-1 2 

100 nF 

K5-13 

ARKU 0/2 

ce svou jednoduchostí líbila a rozhodli 
jsme se ji uveřejnit. 







Obr. 4. Obrazec desky spojů barevné hudby ( strana BOTTOM) 
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Siemens SL55 



Novinka od Siemensu je jedinečná 
svým vzhledem i velikostí. Funkcemi 
nabitý mobil zaujme ženy i manažery, 
ve společnosti se stane obdivovaným 
doplňkem. Displej si můžete uzpůso- 
bit podle svého, potěší vás i rychlá da- 
ta. Méně vás nadchne cena. 

Siemens SL 55 byl jedním z nejoče- 
kávanějších mobilů loňského roku. Na 
internetu se rozpoutala urputná sháň- 
ka po prvních fotografiích prototypu, 
spekulovalo se na téma "technické pa- 
rametry". Vysouvací SL 55 navazuje 
na řadu Siemensu SL (45, 42/i) - tyto 
mobily se pohybovaly na pomezí sty- 
lových a manažerských mobilů. 
Novinka také stojí na tomto pomezí, 
svým designem ale rozhodně směřuje 
k mobilům stylovým. Tvarem i vysou- 
vací konstrukcí (tu použil Siemens už 
u staršího SL 10) patří mezi absolutní 
designovou špičku. Funkčně vychází 
mobil z předchozího Siemensu S55, 
prostředí a ovládání je prakticky 
identické. 

Tělo mobilů má příjemně oblé hra- 
ny, displej a funkční tlačítka jsou rá- 
mována stříbrným oválem. Dolní 
čtvrtina tohoto oválu dokonce přímo 
dvě tlačítka tvoří: zelené a červené 
sluchátko. Pokud přehlédneme černou 
výplň oválu odshora, zaujmou nás 
v horní částí tři oválné otvory, za nimiž 
se skrývá reproduktor. Pod stříbrným 
nápisem SIEMENS je displej, který 


může být v klidovém stavu také černý 
(inverzně je na něm zobrazeno jméno 
operátora či výborně čitelné analogové 
hodiny). Čerň displeje právě vytváří 
dojem kontrastu tmavého oválu a vněj- 
ších hran. 

Pod displejem jsou umístěna kon- 
textová tlačítka, zmíněná sluchátka 
a čtyřsměrový kurzor. Tato tlačítka do 
sebe tvarově zapadají, a vytvářejí tak 
jakousi změť ovládacích prvků. To je 
pro ergonomii ovládání nebezpečné - 
podobný shluk tlačítek pod displejem 
má třeba Philips Fisio 820 - uvidíme, 
jak se s tímto nebezpečným místem 
Siemens vyrovnal. 

Zadní strana mobilu nese kapkovitý 
ozdobný prvek, jeho funkce v mecha- 
nickém zacházení s mobilem nám ne- 
byla zprvu zřejmá. Jeho o něco hrub- 
ší povrch, který má větší tření, totiž 
pomáhá při otevření mobilu. Palec tla- 
čí na vrchní část přístroje a díky oz- 
dobné kapce ukazováček po povrchu 
dolní části neklouže. 

Na pravém boku najdete infračer- 
vený port, který má tvar nepravidel- 
ného oválu stejně jako dvě funkční tl- 
ačítka na levém boku. Tyto prvky nej- 
sou tvarově shodné, nepodobají se ani 
kapkovité ozdobě na zadní straně. 
Cílem při jejich navrhování bylo prav- 
děpodobně působit rozmanitě, nepra- 
videlně. 

Na horní a dolní zaoblené ploše zato 
nenajdeme nic zajímavého - nahoře 
poutko pro zavěšení na krk (dost ma- 
sivní, netřeba se bát jeho utržení), na 
dolní ploše úzký systémový konektor 
nového typu (není kompatibilní se 
starším Siemensy). Malá tečka vedle 
něj upozorňuje na přítomnost mikro- 
fonu, který se tedy nezavírá dovnitř, 
a zůstává tak plně funkční i v zavře- 
ném stavu. 

Po otevření zadní stěny zjistíte, že 
je kompaktně spojena s baterií. Vy- 
jímání je zprvu problematické, západ- 
ka krytu je velmi malá. Baterie s kry- 
tem je navíc fixována trnem, který je 
součástí těla mobilu a otvorem v ba- 
terii ji prostupuje - fixuje ji, zamezuje 
jejímu posouvání. SIM karta se vyjímá 
poměrně problematicky, protože na 
úložný šuplík zbylo velmi málo místa. 
Kartu je třeba trochu ohnout. 

V redakci jsme testovali šedou vari- 
antu mobilu, která se prodává pod náz- 
vem Titan. Na trhu bude také tmavě 
červená varianta (Ruby Red). Neměli 
jsme možnost srovnat telefony v reálu, 


nicméně se nám červená varianta zdá 
více vhodná pro dámy, je víc "chic". 

Klávesnice pokračuje v elipsovitých 
motivech mobilu - tlačítka jsou opět 
uzavřena do černého oválu, tvarově do 

v 

sebe opět zapadají. Rady tlačítek tvoří 
křivky, jakési "čtyři úsměvy" nad 
sebou. (Podobně vypadala už kláves- 
nice u Siemensu S55.) Kvůli těmto 
geometrickým pravidlům jsou ovšem 
tlačítka dolní řady menší. 

Slovo "nádhera" vás po prvním ote- 
vření mobilu napadne, zvlášť pokud 
jste v temnějším prostředí. Podsvícení 
klávesnice je totiž velmi kvalitní, 
čísla a písmena jsou pěkně vidět, ale 
díky prosvíceným mezerám mezi 
tlačítky vynikají i ony "křivky-úsmě- 
vy". O něco hůř, ale přesto dostatečně 
jsou podsvíceny klávesy pod disple- 
jem. Pokud s mobilem pracujete, ale 
právě nezadáváte údaje, podsvícení 
klávesnice i displeje po asi 13 vteři- 
nách pohasne, poté po několika vte- 
řinách zhasne úplně. V zavřeném 
stavu podsvícení po zmíněné době po- 
hasíná zcela, jak je u Siemensů zvy- 
kem, zhasíná postupně, utlumuje se. 

Design Siemensu SL55 podle naše- 
ho názoru se inspiruje svým tvarem 
i dominantními křivkami v šedesátých 
letech s jejich oblými a uhlazenými 
tvary, nenápadnou elegancí. Vzhled 
tohoto mobilu si začnete opravdu vy- 
chutnávat po delší době, časem vám 
dojde vyváženost tvarů a sladění 
designérských principů. Toto sladění 
se týká i ergonomie ovládání telefonu. 

Co je malé, to je hezké - je to ovla- 
datelné? 

První vaší manipulací s mobilem 
bude jeho otevření, tedy odsunutí 
vrchní poloviny s displejem směrem 
nahoru. Jde to snadno jednou rukou, 
palec se opírá o hranu pod kurzorovou 
klávesou, ukazováček je přitisknut na 
dolní stranu ke zmíněné kapkovité, 
a my už víme, že též funkční ozdůbce. 
Telefon klade při otevírání příjemný 
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odpor, je v základní poloze trochu za- 
klesnut. To samé platí o opačné krajní 
poloze. Tato mechanická část telefonů 
bude neustále v provozu, proto slabý 
odpor v krajních polohách konstrukci 
mobilu nevyčítáme - naopak je snad 
příslibem, že se "slide" neochodí. Prá- 
vě tato pasáž se u prototypu mobilu 
ještě upravovala. 

Jak jsme otevřeli, tak zavřeme. 
Mužská ruka nemusí opouštět polohu, 
kterou měla při otevírání. Palcem lze 
dosáhnou na horní hranu a tlakem na 
ni mobil zavřít, záleží samozřejmě na 
délce vzdálenosti mezi roztaženým 
palcem a ukazováčkem uživatelovy 
ruky. Způsobů, jak mobil zavřít jednou 
rukou, je díky jeho drobným roz- 
měrům více, tenhle je nejpohodlnější. 

Malé rozměry versus ovladatelnost. 
Siemens použil jednotný trik - všech- 
ny klávesy mají hranu nebo vyboulené 
místo, právě tyto části tlačítek prst 
telefonisty cítí. Číselné klávesy mají 
tvar jakýchsi pyramidek, hrana zele- 
ného a červeného sluchátka vystupuje 
ze stříbrného oválu. Kontextová tla- 
čítka jsou zase vyboulena, jejich vrchol 
je právě v místě označující tečky. Kur- 
zorové tlačítko je naopak vypouklé 
dovnitř, do této prohlubně zapadne 
bříško palce. 

Po chvále hanu. Na číselné kláves- 
nici střed bříška palce, který je nejci- 
tlivější, vždy intuitivně najde vyvýšené 
místo - alespoň v dolních řadách. 
V poslední horní řadě se ale často 
spletete, protože prst nelze posunout 
výš tak, aby výstupek tlačítka byl 
skutečně na středu bříška, protože vám 
brání spodní hrana vrchní části mo- 
bilu. A dále: tlačítka mají malý zdvih, 
což je v pořádku, ale mají poměrně 
tuhý odpor. Je to nutné, protože i když 
tlačíte na vrchol jedné klávesy, dotý- 
káte se kláves ostatních. Při malém 
odporu byste je velmi často omylem 
stiskli. Číselné klávesy také docela 
vržou... 

...oproti klávesám pod displejem 
ovšem vržou docela málo. Pokud si 
vypnete zvuk tlačítek, slyšíte, že vrže 
skutečně každičké tlačítko na vrchní 
části mobilu, to kurzorové bohužel 
nevyjímaje. Tak si tam ten zvuk raději 
navolme a zhodnotíme pohodlnost 
ovládání těchto nej důležitějších kláves 
přístroje. Ta je v otevřeném stavu mo- 
bilu skvělá. Při stisku vyboulených 
kontextových kláves se nespletete 
nikdy. Zelené a červené tlačítko mač- 
káte zkraje, tam se také splést nemů- 
žete. Výborné zkušenosti jsme měli 
i s kurzorovým tlačítkem, prst nemusí 
tuto prohlubeň opouštět - většina me- 
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nu je prostupná bez užití kontextových 
kláves, například pravou klávesu "Ote- 
vřít položku" zastupuje směr doprava 
na kurzorové klávese. I v do hlubších 
úrovní menu se dostanete právě jenom 
pomocí kurzorové klávesy, v nich pak 
snadno listujete. Kurzorové tlačítko 
hodnotíme jako výrazně lepší, než jaké 
má třeba Nokie 3650. Pokud je ovšem 
mobil zavřený, je ovladatelnost 
mnohem horší - klávesy jsou najednou 
pnlis nízko. 

Siemens SL 55 má funkčně pro- 
pracované ovládání v zavřeném stavu. 
Klávesy odemknete velmi rychle stis- 
knutím červeného sluchátka a kontex- 
tové klávesy - tato tlačítka jsou blízko 
sebe, odemknutí je opravdu záležitostí 
vteřiny. Dále se z hlavní obrazovky 
snadno dostanete do seznamu (kur- 
zorem dolu), při podržení kurzoru na- 
horu čeká mobil na hlasový příkaz 
(pro funkci či pro vytočení jména), 
směrem doleva se dostanete do počí- 
tadla datového provozu GPRS, směr 
vpravo jako obvykle supluje pravou 
kontextovou klávesu, tedy vstup do 
menu. 

iTŽinne 


Dvě klávesy na levé straně v sobě 
skrývají více funkcí, protože dolní 
delší tlačítko je kolébkové. Stisknutím 
jeho horní části se dostanete do volby 
vyzváněcích profilů a dále v nich tímto 
kolébkovým tlačítkem můžete listovat, 
vybraný profil zvolíte stiskem horního 
menšího postranního tlačítka. Pokud 
v klidovém stavu podržíte dolní část 
kolébkové klávesy, telefon opět čeká 
na hlasový příkaz či hlasové vytáčení 
(což představuje dublování ovládacího 
prvku). Horní postranní tlačítko slouží 
pro rychlé ovládání hlasového záznam- 
níku. Dlouhým podržením vstoupíte 
do nahrávání, krátkým do přehrávání 
záznamů (před přehráváním se mobil 
ještě zeptá, má-li zapnout hlasité pře- 
hrávání, tedy vnější reproduktor). 

V jednotlivých menu lze kolébko- 
vou klávesou položkami listovat a men- 
ší klávesou jednotlivé položky ozna- 
čovat (například v seznamu kontaktů). 
Na tyto operace jsou malé klávesy ale 
příliš malé, k těmto operacím je vyu- 
žijí snad jen útlé ženské prsty. 

Ze základní obrazovky vstupujete do 
menu pravou kontextovou klávesou. 
První úroveň menu je grafická, polož- 
ky jsou tvořeny animovanými ikona- 
mi, další úrovně mají podobu texto- 
vých seznamů. Někteří uživatelé tyto 
dvě nesourodé formy kritizují, jde však 
spíš o zvyk. Pohyb v menu je možný 
dvěma způsoby. Buď kurzorem přej- 
dete na určitou položku a volíte pra- 
vou kontextovou klávesou vybrat 
(a váš prst bohužel musí kurzorovou 
klávesu opustit, v hlubších úrovních 
menu tomu tak není). Nebo použijete 
klávesovou zkratku - ikony odpovídají 
rozložení kláves 1 až devět, klávesou 
5 tedy například volíte prostřední iko- 
nu menu. 

Aniž byste vstupovali do menu, 
můžete využít velké množství dalších 
klávesových zkratek. Na jednotlivá 
číselná tlačítka lze navolit vlastní 
uživatelské zkratky - dlouhým podr- 
žení kterékoliv z kláves vstoupíte do 
seznamu, v němž této klávese přiřadíte 
určitou funkci. Nechybí další siemen- 
sovké zkratky: podržení * - vypnutí 
a zapnutí všech tónů, a to i při vyzvá- 
nění (v této chvíli to lze učinit i pravou 
kontextovou klávesou, nápis MikrVyp 
je ovšem dost nesrozumitelný, mělo by 
být ReprVyp, což je také pěkný nápis). 
Při vypínání všech tónů zkratkou máte 
možnost pravou kontextovou klávesou 
přepnout na oznamování pípnutím. 
Stisknutím * a pravé kontextové klá- 
vesy vstupujete do profilů. Přidržením 
křížku se blokuje otevřená klávesnice. 
Přidržením + a stiskem pravé kontex- 
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tové klávesy vstoupíte do seznamu čí- 
selných předvoleb pro jednotlivé ze- 
mě. 

Další možnost, jak se rychle dostat 
k funkcím v nižších úrovních menu, 
je "Moje menu", tedy uživatelský sez- 
nam oblíbených funkcí. Do tohoto 
uživatelského menu se dostanete po 
vstupu do hlavního menu levou kon- 
textovou klávesou. Tedy z hlavní 
obrazovky jednoduše a rychle: pravá 
(hlavní menu), levá (uživatelská 
menu). 

Siemens SL55 má 4096 barev a od 
více uživatelů jsme již slyšeli, že to 
díky hrubému rastru (101 x 80), tedy 
počtu bodů, které displej má, není moc 
vidět. V jednotlivých menu nepocítíte 
rozdíl oproti staršímu S55, který měl 
jen 256 barev, kvalita displeje je patr- 
nější při hrách či po nahrání barev- 
ných tapet a animací na displej. Práce 
s MMS bude na novince rozhodně 

WS* v • v s 

pnjemnejsi. 

Podsvícení je kvalitní. Autor má pro 
toto hodnocení poměrně subjektivní 
měřítko: ve tmě si úplně v pohodě pos- 
vítíte na zámek u dveří. Pokud nejste 
ve tmě, ale naopak na slunci, bude vám 
jasné, že máte v ruce mobil s pasivním 
displejem. Jeho body nesvítí, ale jsou 
zdrojem světla zespoda prosvěcovány. 
A jakmile se slabounký zdroj světla 
setká se slunečním svitem, je jasné, 
kdo vyhrává. 

Velmi se nám líbila barevná sché- 
mata, která můžete pro všechna menu 
nastavit. Tři jsou v telefonů integro- 
vána, ale další lze nahrávat. Na serveru 
Siemens-Info najdete spoustu dalších 
schémat, můžete si vytvořit i vlastní. 
Schématu přidáte při stahování kon- 
covku .col, poté jej do mobilu odešlete 
třeba přes infraport. Schéma z adresáře 
Data Objects (tam se datové soubory 
vždy přijímají) rovnou spusťte, schéma 
se pro další použití automaticky přesu- 
ne do adresáře Colour scheme. 

Velkou jedničku si Siemens zaslouží 
za perzonalizaci displeje při hůře vi- 
dící lidí. Všechna menu, jako obvykle 
u Siemensu, lze zobrazovat velkým 
písmem. Číslice při vytáčení jsou 
dostatečně velké. Například v sezna- 
mech vykonaných, přijatých a ztra- 
cených volání se po volbě "číst" pomocí 
levé kontextové klávesy údajů pro ztra- 
cený hovorů dostatečně zvětší. Stis- 
knutím # lze měnit velikost písma ve 
wapovém prohlížeči. 

Velké pole působnosti nabízí krea- 
tivním jedincům volby pozadí a log ope- 
rátorů. Siemens umí pracovat s obrázky 
.jpg a .gif upravenými na bodovou 
velikost displeje (101 x 80). Velký 
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výběr souborů obojího typu pro SL55 
najdete také na výše zmíněném 
serveru. U složitějších .gif animací se 
jejich pohyb (alespoň zpočátku) oproti 
originálu výrazně zpomalí. Animace 
i obrázky můžete použít i jako uvítací 
pozdravy či pozdravy při vypínání 
mobilu. 

Jak jsme již zmínili, je po funkční 
stránce Siemens SL55 velmi podobný 
staršímu bráškovi S55. 

Jakmile uskutečníte první hovor, 
uvědomíte si, že máte v ruce dražší 
telefon. Kvalita reprodukce je bezvad- 
ná. Hovory snadno přepnete kontex- 
tovými klávesami do handsfree, které 
je použitelné i na nejvyšší hlasitosti, 
což nebývá pravidlem. Navíc citlivý 
mikrofon zachytil v handsfree režimu 
i repliky člověka, který seděl dva me- 
try od mobilu. 

Mobil nespravuje kontakty na SIM 
kartě a v paměti mobilu společně - 
musíte si vybrat. Ty první se nazývají 
Telefonní seznam, ty druhé Adresář. 
Do paměti mobilu uložíte 500 kon- 
taktů, tyto údaje sdílí paměť o velikosti 
1,62 MB s dalšími daty (s animacemi, 
logy, obrázky, melodiemi, Java apli- 
kacemi atd.). 

Kontakt má tyto položky: příjmení, 
jméno, pět telefonních čísel, dva e- 
maily, URL, firma, PSČ, ulice, město, 
země, skupina (kontakty můžete roz- 
řazovat do osmi skupin) a narozeniny. 
Mobil nejenže vám v určený den a ho- 
dinu narozeniny daného člověka při- 
pomene, ale hned také nabídne, zda 
mu chcete zavolat, či zda pošlete pouze 
textovku (a v ní najdete připravený 


text "Vše nej k narozeninám..."). 
Trochu automatizované, ale chytré. 

Po promeškaném hovoru či přijetí 
zprávy se objeví nad levou kontexto- 
vou klávesou obálka, respektive tele- 
fónek, a to i při aktivovaném tmavém 
spořiči displeje. Také po příjmu sou- 
boru infraportem skočíte přímo do 
adresáře, kam se přijatá data ukládají 
(Data Objects). 

Polyfonní zvonění je šesnáctihlasé 
a je velmi kvalitní. I když se překrývá 
hluboký a výrazně vysoký tón, zůstá- 
vají oba čisté a zřetelné. Mobil pře- 
hrává .mid a .mmf soubory, ty druhé 
jsou specializovaným formátem pro 
mobily, jejich zvonění je také hlasitější 
(více si o formátu .mmf přečtete zde). 
Různá zvonění lze nastavit pro sku- 
piny, pro budík, pro připomínání 
úkolů. Velmi efektním akustickým 
doplňkem mobilu jsou zvuky při za- 
vření a otevření přístroje (ProSlide). 
Zde si můžete poslechnout ukázky 
vyzvánění (převedeny do mp3 formá- 
tu): vyzvánění ve formátu MIDI (.mid, 
2,2 MB), vyzvánění ve formátu SMAF 
(.mmf, 1,8 MB), ProSlide (1,2 MB). 

Profily jsou siemensovsky bohaté - 
kromě charakteru vyzvánění si můžete 
nastavovat i filtr volajících (určitá sku- 
pina se vám nedovolá), velikost písma, 
úroveň osvětlení. Je docela škoda, že 
v profilech nelze volit barevné schéma. 
Nabízí se ideální příležitost pro profil 
"Na slunci", například schéma White 
whitness by fungovalo určitě dobře, či 
profil Tma (tmavší barevné schéma 
a ztlumení podsvícení by šetřilo ener- 

gii)- 
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Volba jednotlivých písmen není 
příliš svižná, je to vinou již zmíněného 
tuhého stisku kláves, ale též samotný 
editor by mohl být rychlejší. Psaní na 
drobné klávesnici usnadňuje český 
prediktivní slovník. Docela příjemná 
je informace, kolik tvarů pro daný sled 
kláves má slovník v zásobě. Mobil neu- 
mí diakritiku, ale umí dlouhé textov- 
ky. Pokud při psaní omylem vystou- 
píte z editoru, nabídne vám mobil při 
dalším vstupu do psaní zpráv pokra- 
čování v předchozí zprávě. Rozepsané 
zprávy se ukládají do složky s podiv- 
ným názvem Návrhy, jde samozřejmě 

0 koncepty. 

Menším postranním tlačítkem 
vstoupíte do formátování textu, koléb- 
kovým postranním tlačítkem se rychle 
dostanete na začátek zprávy. Je až 
s podivem, že v podstatě všechny 
funkce editoru včetně EMS (obrázky 
a zvuky do textových zpráv) jsou shod- 
né se Siemensem A55, který je pětkrát 
levnější. V oblasti textových editorů 
už asi výrobci nemohou vymyslet nic 
lepšího, ty samé funkce nabízí low-end 

1 luxusní stylový mobil. 

Při sestavování multimediální 
zprávy zjistíte, že rozdělení obsahu na 
jednotlivá média je docela praktické 
- předmět, text, obrázek i zvuk mají své 
kolonky. Navíc můžete zvolit, po jak 
dlouhou dobu se obrázek zprávy bude 
zobrazovat, poté naskočí přijatý text. 
Při nastavování MMS jsme narazili na 
další překladatelskou chybu, je jich 
v mobilu na náš vkus příliš (při nas- 
tavování příjmu MMS - lze volit auto- 
matický či manuální - "Automaticky: 
Vzniknou asi vícenáklady. Pokračo- 
vat?" 

E-mailový klient šetří vaše peníze, 
můžete si totiž zvolit, jak dlouhé smí 
být zprávy, které chcete stáhnout. Ne- 
šetří ovšem vaše oči, při čtení zpráv se 
při nejmenším písmu na displej vej- 
de šest řádků - to je úsporné, ale písmo 
je dost drobné. Velikost písma se mění 
stiskem # podobně jako ve wapu. 

Wapový klient je vcelku standardní 
záležitostí. Měl by si poradit i s jed- 
noduchými HTML stránkami, ale 
nám se do mobilu nepodařilo dostat 
ani jednu. Vcelku sympatická je struk- 
tura Oblíbených - můžete si v ní totiž 
vytvářet vlastní podsložky, do každé 
z nich se vejde dalších deset adres. 

Kalendář s měsíčním, týdenním 
a denním zobrazením je přehledný. 
Ikonky pro typy úkolů usnadňují ori- 
entaci, mezi jednotlivými zobrazeními 
se snadno přepíná, rychle vstoupíte do 
konkrétních textových poznámek pro 
konkrétní den. Samozřejmě lze nasta- 
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vit akustické připomenutí. Jde o pěk- 
ný diář s ohledem na to, že se jedná 
o přehlednost na 101 x 80 bodech. 
Najdou se lidé, kteří kalendář budou 
používat, najde se ale také mnoho 
mnohem lepších přístrojů pro sesta- 
vování osobního programu. 

Do organizace času patří i budík - 
lze nastavit, v kterých dnech má bu- 
dit. Příjemná je funkce automatického 
vypnutí telefonu. Automatické zapnutí 
pak vlastně zastane budík. 

Integrované hry jsou v Jávě. Vyda- 
řený tenis má velkou variabilitu (volba 
úrovně hráčů, vzhledu kurtů) a je do- 
cela náročný na ovládání. Minigolf je 
jistě také pěkný, ale nahrát se ho nepo- 
dařilo. Další aplikace jsou jen drob- 
nosti: Wonderful Voyage předvádí gra- 
fické možnosti displeje (přírodní sce- 
nérie se střídají za doprovodu poly- 
fonního vyzvánění), Remind Me je 
seznam nejrůznějších úkolů (nákupy, 
cesty apod.) s možností synchronizace 
mezi kategoriemi, Unit Converter je 
převaděč jednotek nejen fyzikálních 
(také čísla obuvi do různých číslování 

aj.)> 

K méně důležitým funkcím patří 
kalkulačka (počet funkcí je v ní o něco 
bohatší), přepočty kurzu (zadávání po- 
měrů měn je velmi snadné a intuitiv- 
ní) a odpočítávání času. Naopak k vel- 
mi důležitým doplňkovým funkcím 
patří vzdálená synchronizace pro ka- 
lendář, kontakty, poznámky a úkoly. 
Paměťovou kartu mobilu můžete pro- 
cházet v prohlížeči karty (obdoba Ex- 
ploreru), podobně jako jiná paměťová 
média ji můžete formátovat. 

Součástí balení je i CD s obslužným 
softwarem. Ten umí zálohovat kontak- 
ty, zprávy, editovat melodie a loga, syn- 
chronizovat data s Microsoft Outlo- 
okem. Komunikace s počítačem je ale 
poměrně pomalá, některé nástroje 
mohou být nahrazeny dokonalejšími 


univerzálními programy, což platí 
pro editor melodií. Nástroje, které pra- 
cují s obecným MIDI a SMAF formá- 
tem, jsou lepší. Někteří uživatelé do- 
poručují stáhnout si ze stránek 
Siemensu novější verzi softwaru. 

Mobil jsme používali docela dlou- 
hou dobu, přesto nelze brát slova o je- 
ho výdrži za bernou minci. Podle naší 
zkušenosti je to výdrž průměrná, po- 
depisuje se na ní poměrně malá kapa- 
cita baterie (500 mAH). Mobil vydržel 
čtyři až pět dní, pravda, hlasité hand- 
sfree bylo často v provozu. 

Je shodné s příslušenstvím k Sie- 
mensu S55, samozřejmě vyjma peri- 
ferií pracujících s Bluetooth. Jedná se 

0 následující příslušenství: pásek pro 
zavěšení na krk, nabíjecí kabel do 
autozapalovače, základní kabelová 
handsfree autosada s dobíjením HKB- 
500, sériový a USB datový kabel, 
Headset PTT HHS-510, přenosná 
autosada HKP-500 (zasunuje se do au- 
tozapalovače), přídavné sluchátko do 
auta HKO-550 a samozřejmě Quick- 
Pic foťák IQP-500. 

Siemens SL 55 má stát 15 tisíc s da- 
ní. Za co platíme? Za styl - s tímto 
mobilem jsou srovnatelná třeba véčka 
od Samsungu, ale ani ta nejsou desig- 
nově tak inovativní. Platíme za funkce. 
Siemens je dobře vybavený, poslouží 

1 náročnému uživateli. Toho ovšem 
nejvíc zabolí absence Bluetooth, ocení 
zase GPRS (i když ani konfigurace 
4+1 dnes už nepatří k nejrychlejším). 
Platíme za novinku. S "eselkem" se na 
chvíli stanete středem pozornosti, 
ovšem jen do té doby, než mobil zes- 
tárne. Zmíněná cena odpovídá "užitné 
hodnotě" mobilu, i když by se nám 
velmi líbilo, kdyby za tutéž částku byl 
součástí sady i přídavný digitální 
fotoaparát QuickPic. S ním by také 
užitná hodnota významně stoupla. 

Literatura: Marek Kuchařík 
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Nokia 7250 



Tato nová Nokia je nejen malá, ale 
má také barevný displej, digitální foto- 
aparát, zvládá rychlá data a dokáže 
i spouštět programy vytvořené v pro- 
gramovacím jazyce Java. A aby toho 
nebylo málo, na cestách můžete do- 
konce poslouchat i rádio. 

Nokia 7250 je telefonem, jehož am- 
bice na úspěch nelze rozhodně pod- 
ceňovat. V jiném mobilním telefonu 
této ceny i velikosti bychom barevný 
displej, rádio, digitální fotoaparát 
i obrovskou pětimegabajtovou paměť 
hledali jen velmi těžko. Přidejme si 
k tomu také slušnou klávesnici a reno- 
mé značky Nokia, a máte na úspěšný 
prodej "zaděláno". 

Mobilní telefon Nokia 7250 se svý- 
mi rozměry 105 x 44 x 19 milimetrů 
a hmotností pouhých devadesát dva 
gramů rozhodně není žádným mobil- 
ním obrem. A vezmeme-li v úvahu 
také integrovaný digitální fotoaparát, 
musíme nad velikostí tohoto mobilu 
skoro až zajásat. 

Základní vzhled fialové varianty 
imitující kovový vzhled se rozhodně 
nebude líbit každému - naštěstí si 
můžete vybrat z celkem šesti barev- 
ných kombinací. Naštěstí přední i zad- 
ní kryt lze snadno vyměnit, a tak vzhled 
celého telefonu pozměnit k obrazu 
svému. Snímání krytů je snadné a ani 
po delším intenzivním používání 
mobil nevrže. Pod docela velkým ba- 
revným displejem najdete čtyřsměrové 
kurzorové tlačítko, které je těsně obe- 
pnuto dvojicí softwarových tlačítek. Ta 
jsou spojena s tlačítky se stylizovaným 
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zeleným a červeným sluchátkem. 
Kurzorové tlačítko není symetrické, 
a proto se poněkud hůře ovládá. Šip- 
ky pro změnu směru vlevo - nahoru - 
vpravo jsou totiž tak namačkány jed- 
na na druhou, že středně velkým pal- 
cem je samostatně nemůžete stisknout. 
Při běžném ovládání mobilu to nepo- 
cítíte tak často jako v akčních hrách, 
kde je rychlost reakcí rozhodující. 

Numerická tlačítka jsou poměrně 
velká, mají jistý dotisk. Přestože jsou 
klávesy sdruženy po dvojicích, je psa- 
ní textů rychlé a pohodlné. Na levém 
boku telefonu najdete uzounkou dvou- 
klávesu pro změnu hlasitosti, na horní 
straně je malinké okénko infraportu 
a snad ještě menší zapínací tlačítko, 
které je příliš titěrné a jeho stisknutí 
není nikdy pohodlné. Proč jen nemůže 
Nokia i v ostatních mobilech použít 
odděleného tlačítka pro zapnutí a pro 
volbu profilů a umístit je mezi běžné 
klávesy? Úplně stejně to udělala na ko- 
munikátorech, tak proč to nejde zde? 

Na zadní stěně mobilu najdete pou- 
ze okénko digitálního fotoaparátu. 
Přestože není nijak zakryto, nemusíte 
se jeho poškrábání vůbec bát. Toto 
průhledné okénko je totiž pevnou 
součástí zadního krytu a poškrábete- 
li jej, prostě vyměníte celý zadní kryt 
-jednoduché a elegantní řešení. 

Barevné displeje mobilních telefonů 
značky Nokia právem patří mezi ty 
nejlepší, jaké můžete v současných 
mobilech spatřit. Aktivní barevný 
displej recenzované Nokie 7250 není 
žádnou výjimkou. Nabízí rozlišení 128 


x 128 obrazových bodů a vyniká ne- 
jen dobrou čitelností ve tmě či při 
běžném vnitřním osvětlení, ale také 
rovnoměrným podsvícením a jemným 
bodem bez znatelného černého orá- 
mování. Pouze bílá barva (ta se pou- 
žívá například v menu jako podkla- 
dová barva) je zbarveno slabě do 
modra. Ze snímků displeje je toto 
velmi dobře patrné, protože jsme se 
rozhodli je uměle nedobarvovat. 

Displej je v místnosti i ve tmě sku- 
tečně brilantně čitelný. Problém 
nastává, když na displej dopadnou 
sluneční paprsky. Ten se promění 
a snadná čitelnost je rázem ta tam, 
a nevyhnete se tudíž naklápění celého 
telefonu. Pro časté použití na přímém 
slunci jsou černobílé LCD displeje 
daleko lepší volbou. Jenže - najde se 
dnes vůbec někdo, kdo by se chtěl 
barvy vzdát? 

Baterie Nokie 7250 o kapacitě 720 
mAh dodává mobilnímu telefonu 
napětí o hodnotě 3,7 voltu. Nabíjení 
baterie nikdy v průběhu testování 
nepřesáhlo dobu dvou hodin, na 
oplátku se může chlubit skvělou výdr- 
ží pohybující se okolo tří set hodin 
pohotovostní doby a tří set minut 
hovoru. Praktickými testy můžeme 
potvrdit, že skutečná výdrž se 
pohybuje skutečně velmi blízko těmto 
hodnotám. 

Využívání telefonu a jeho funkcí se 
na výdrži baterie samozřejmě pode- 
pisuje nemalou měrou. Podsvícení 
displeje, fotografování či aktivní hraní 
her v Java dává baterii pořádně zabrat. 
Ovšem největším žroutem drahocenné 
elektrické energie je podle našich 
zkušeností poslech rádia, které dokáže 
na plné nabití přehrávat nejdéle šest 
hodin. 

Ovládání tohoto mobilního telefonu 
nijak nevybočuje ze zažitých zvyklostí 
této značky. Funkce dvou softwaro- 
vých tlačítek jsou vždy zobrazeny ve 
spodním řádku displeje a jejich 
význam se v průběhu práce s telefo- 
nem mění. Čtyřsměrové kurzorové 
tlačítko pak slouží pro posuny kur- 
zoru. Zelené a červené tlačítka se 
stylizovanými sluchátky slouží pro 
přijmutí či odmítnutí hovoru. 

Snad poprvé se u mobilů této značky 
setkáváme s tím, že každý směr kurzo- 
rového tlačítka má svoji vlastní funkci. 
Stiskem tlačítka nahoru se mobil 
přepne do režimu fotoaparátu, tlačít- 
kem dolů se dostanete do telefonního 
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seznamu, doleva se dostanete přímo do 
rozepsané textovky a konečně tlačítko 
doprava otevírá měsíční pohled v ka- 
lendáři. Funkci pravého softwarového 
tlačítka lze přenastavit. 

Menu telefonu je snadné a přehled- 
né. Základní menu obsahuje neuvě- 
řitelných patnáct položek a je prove- 
deno velkými barevnými a animo- 
vanými ikonami. Další úrovně menu 
jsou již textové a volby není nutné 
vícekrát opakovaně potvrzovat. 

Telefonování je s touto Nokií snad- 
né. Kvalita hlasu je více než dobrá 
a při zapnutém hlasitém hands-free 
i dostatečně silná. Telefonní seznam 
je vícepoložkový; ke každému číslu lze 
přiřadit adresu, web, pět různých 
telefonních čísel, e-mailovou adresu 
i poznámku. Kontakty lze roztřídit do 
skupin volajících, které lze filtrovat 
podle profilů. Profilů je celkem pět 
a jsou plně nastavitelné. Současně se 
seznamem v telefonu jsou v přehledu 
čísel zobrazeny také záznamy ze 
simkarty. 

Recenzovaný telefon obsahoval pět 
set míst pro jména, ačkoli některé 
prameny mluví pouze o třech stech 
místech. Vyzváněcí melodie jsou poly- 
fonické a běžně je v mobilu uloženo 
dvacet vícehlasých a deset běžných 
vyzvánění. Vibrační vyzvánění jsou 
samozřejmostí. 

Telefon obsahuje paměť na sto pa- 
desát textových zpráv. Samozřejmostí 
je český slovník T9. Přestože textové 
zprávy se píší s háčky a čárkami, před 
odesláním se diakritika ze zprávy 
odstraní. Nepřijdete tak o mnoho 
drahocenný znaků, které byste museli 
obětovat v případě odesílání zprávy 
kódované v Unicode. 
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Lze psát dlouhé textové zprávy, při- 
čemž v pravém horním rohu se zobra- 
zuje počet zbývajících znaků aktuální 
zprávy i počet textovek, ve kterých 
bude zpráva odeslána. Na displej 
telefonu se při psaní textovky vměstná 
osm řádků, stejně jako při jejím čtení. 
Textovkou můžete odeslat také 
"nokiáckou" vyzváněcí melodii či 
obrázkovou zprávu. 

Digitální fotoaparát nabízí rozlišení 
352 x 288 obrazových bodů. Pravda, 
není to mnoho, ale pro potřeby mobil- 
ní fotografie to postačuje. Slovo 
mobilní je zde skutečně na místě, 
protože fotografie z telefony jinak než 
pomocí zprávy MMS nedostanete. 
Doplněno: Fotografie se nyní dají 
stahovat do počítače aplikací Phone 
Browser, která je součástí PC Suitě 5.1, 
která nebyl v době psaní článku 
k dispozici. 

Fotografie se automaticky ukládají 
do příslušné složky v galerii a pro 
jejich uložení máte k dispozici celých 
pět megabajtů operační paměti. Foťá- 
ček umí kromě běžného ještě portrétní 
režim, což je pouze na výšku ořezaný 
snímek. Ukládání snímku po vyfoto- 
grafování je příjemně rychlé a snímek 
můžete použít také jako tapetu displeje 
v pohotovostním režimu. 

Prostřednictvím MMS zprávy mů- 
žete spolu s obrázkem odeslat i textový 
popisek. Bohužel nemůžete do jedné 
zprávy vložit více než jedinou foto- 
grafii. Vyzvánění ememeskou také 
neodešlete. Nastavení MMS zpráv je 
jednoduché a lze je zautomatizovat 
zasláním konfigurační textovky z we- 
bu vašeho mobilního operátora. 

Kromě dnes tolik populárního pake- 
tového přenosu dat s využitím techno- 
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logie GPRS je možno mobilně inter- 
netovat také s využitím vytáčeného 
HSCSD spojení, to vše v konfiguraci 
3 timesloty pro upload dat a jeden 
timeslot pro download. Nokia 7250 
dokáže se stolním nebo přenosným 
počítačem komunikovat prostřednic- 
tvím kabelu i přes bezdrátové infra- 
červené spojení. Bluetooth komu- 
nikaci bohužel tento telefon nezvládá. 

Wapovat můžete bezpečně a v barvě, 
ale na pouhých pěti řádcích, což je 
doslova plýtváním velikostí a rozliše- 
ním displeje. Alespoň osm řádek jako 
u textových zpráv by určitě nebylo 
k zahození. Wapový prohlížeč podpo- 
ruje záložky a můžete jej nastavit tak, 
aby umožňoval nebo zabraňoval 
přijímání cookies. Nastavení wapové- 
ho spojení můžete přijmout v podobě 
textové zprávy od svého mobilního 
operátora nebo z Clubu Nokia. 

V telefonu je hned po vybalení z kra- 
bice nainstalována pouze aplikace 
Converter, která vám umožní převádět 
nejrůznější fyzikální jednotky. Nové 
aplikace Java můžete do telefonu 
nahrát dvěma způsoby. Můžete použít 
wapového prohlížeče a odpovídající 
aplikaci si jednoduše stáhnete. Nebo 
využijete možnosti povětšinou levnější 
a pro načtení aplikace do mobilního 
telefonu použijete aplikaci Nokia 
Application Installer z balíčku PC 
Suitě. 

Přestože pro aplikace Java máte 
k dispozici celou vnitřní paměť (pět 
megabajtů je sdíleno), velikost jedné 
aplikace je omezena na pouhých 64 
kilobajtů. Pomocí Jávy si můžete 
telefon rozšířit o služby, které tento 
telefon nenabízí - typicky kupříkladu 
o klienta elektronické pošty nebo 
o prohlížeč plnohodnotného webu. 

Chcete-li poslouchat rádio, musíte 
připojit do konektoru ve spodní části 
telefonu dodávaná stereofonní slu- 
chátka. Kabel sluchátek slouží sou- 
časně jako anténa, a proto jeho natá- 
čením můžete vylepšit nekvalitní pří- 
jem. Jednotlivé stanice můžete buď 






Nový Sony Ericsson T226 


SonyEricsson představil nový model 
pro Americký trh. Podporuje sice 
standard GSM, ale pouze frekvence, 
jenž se používají na americkém kon- 
tinentě - 850/1900 MHz. Je však 
pravděpodobné, že se připravuje i ver- 
ze tohoto modelu pro Evropu. Možná 
bude vypadat velmi podobně. 

I když nový Sony Ericsson T226 
pracuje ve standardu GSM, podpo- 
rovaná pásma 850 (někdy značené jako 
800) a 1900 MHz v Evropě nenajdete. 
Není ovšem vyloučeno, že je tento 
model předobrazem nové řady určené 
i pro Evropský trh. Model T226 se 
svým funkčním vybavením řadí mezi 
modely T310 a T610. O nástupci 
modelu T200 s barevným displejem se 
mluví již velmi dlouho. Podle záku- 
lisních informací by jej výrobce měl 
představit již zanedlouho, spolu s nás- 
tupcem modelu TI 00 a úplně novým 
véčkem. Bude-li Sony Ericsson pos- 
tupovat v případě této novinky stejně, 
jako u předešlého modelu T310, je 
velmi pravděpodobné, že evropská 
varianta T226 bude tomuto telefonu 
velmi podobná, ne-li úplně stejná. 
Právě u modelu T310 výrobce nejdříve 
představil model T316, který vypadal 
úplně stejně, akorát byl jako model 
T226 určen pro americká GSM pásma. 
Evropské označení zatím můžeme 
jen odhadovat, analogicky by mělo být 


T220, ale výrobce by mohl použít 
i číslo T210. 

Jeho vzhled je o něco "dospělejší" 
než u modelu T310 a míří spíše ke 
konzervativnímu designu modelu 
T610. Zaujme návrat ke klasickému 
ztvárnění kontextových kláves spo- 
jených s tlačítky přijmu a odmítnutí 
hovoru (oproti modelu T610) a pě- 
tisměrný joystick. Rozměry novinky 
jsou 100 x 43 x 19 milimetrů a hmot- 
nost činí pouhých 74 gramů. Jeho plné 
funkční vybavení zatím nebylo zve- 
řejněno, zatím je jasná podpora MMS, 
u kterých lze využít přídavný foto- 
aparát. Telefon umí i GPRS, ale konfi- 
guraci v této chvíli ještě neznáme. 
Barevný displej by měl mít rozlišení 
101 x 80 obrazových bodů (neofi- 
ciálně) a počet zobrazených barev 
zatím výrobce neuvedl. Podle našich 
informací by měl displej evropské 
verze zobrazit jen 256 barev, tuto infor- 
maci ale zatím výrobce nepotvrdil. 
Telefon dále podporuje dvaatřice- 
tihlasé polyfonické vyzvánění, hlasové 
poznámky a stahování her Mophun. 
Výrobce také slibuje dlouhou život- 
nost na jedno nabití - hovorový čas by 
měl být sedm a půl hodiny a na přijmu 
by měl telefon vydržet jedenáct a půl 
dne. 

Nový SonyEricsson T226 se začne 
na vybraných trzích prodávat ve tře- 



tím čtvrtletí letošního roku, zahájení 
prodeje evropské varianty je plánová- 
no přibližně na stejný termín. 
Literatura: www.mobil.cz 
Adam Novák 


vyhledat za pomoci automatického 
ladění nebo přímým zadáním jejich 
frekvence. I při posledu rádia můžete 
přijmout příchozí hovor nebo vytočit 
nový hovor běžným způsobem. Rádio 
bude v průběhu hovoru ztišeno a po 
jeho ukončení bude obnovena původ- 
ní hlasitost. 

K rádiu však máme několik výtek. 
Konektor ve spodní části telefonu ne- 
drží příliš pevně, a proto při poslechu 
rádia uloženého v kapse kalhot či bun- 
dy se velmi často sluchátka od telefonu 
odpojí. Příjemná není také absence 
připevňovacího kolíčku na mikrofonu, 
kvůli které se tento klimbá někde 
v úrovní pánve a při příchozím hovoru 
jej musíte poměrně pracně hledat. 

Hry jsou v telefonu pouze dvě 
(Bounce a TriplePop). Hry jsou však 
javové a přihrání dalších nebude 
problém, jak jsme se již zmínili v od- 
stavci věnovaném aplikacím. 

V menu Organizér se ukrývají tyto 
nástroje pro organizaci času: 
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Budík - budík stále není opakovaný 
a běží, i když je telefon vypnutý. Jako 
tón budíku můžete použít také rádio, 
v tom případě však musíte nechat 
k mobilu připevněnu bondovku. Při 
probíhající buzení můžete stisknutím 
Stop buzení ukončit nebo stisknutím 
Dospat oddálíte buzení o deset minut. 

Kalendář - kalendář pomáhá udr- 
žovat přehled v poznámkách, schůz- 
kách a připomenutích. Lze jej syn- 
chronizovat se stolním či přenosným 
počítačem a nabízí pouze měsíční 
pohled. Ke každému záznamu můžete 
přidat poznámku, upomínku a přiřadit 
jej do jedné ze tří skupin (Jednání, 
Volat, Narozeniny). 

Úkoly - zde můžete uložit poz- 
námku k úkolu. Můžete nastavit jeho 
prioritu a po dokončení úkolu můžete 
poznámku označit jako dokončenou. 
Pohled na poznámky můžete třídit jak 
podle priority, tak podle data. 

Recenzovaný mobilní telefon Nokia 
7250 patří jednoznačně mezi špičku 


své kategorie. Takto malý a barevný 
mobilní telefon s digitálním fotoapa- 
rátem, poměrně slušnou klávesnicí 
i bohatou funkční výbavou v nabídce 
mnohých výrobců zkrátka nenajdete. 
A již pouhé logo Nokia bývá zárukou 
dobré prodejnost. 

Literatura: www.mobil.cz 
Vladislav Janeček 

Menu 2 

Výpis volání 



Zvolit Odejít 
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Život jednoho elektronika 

Dr. Jaroslav Závada 


Své elektrotechnické „nadání“ začal 
projevovat již ve třech letech, kdy se jeho 
neoblíbenější hračkou stala stolní lampa, 
kterou neustále tahal po bytě a posléze 
rozebral na prvočinitele. Pak začal s ot- 
cem navštěvovat místní elektroobchod, 
kde pro něho pan Sebl vždycky zpod 
pultu - byla válka - vylovil plochou 
baterii s černožlutým nápisem „Pertrix“ 
a žárovičky se zvláštní plochou baňkou, 
které se pak už nikdy nevyráběly. 

Jeho biblí, sotva se naučil číst, byla 
kniha „Jiskra, která dobyla světa 44 
(v tomto časopise již jednou s vděčností 
vzpomínaná). Jako jediná přežila všechny 
„čistky 44 několika stěhování a je - 
nezaprášená - v jeho knihovně dodnes. 

Ve svých sedmi letech se rozhodl vy- 
budovat ve městě tramvaj. Otec, totálně 
nasazený v místní továrně, mu s po- 
chopením nosil ozubená kolečka, vodiče 
a jiné nezbytné součásti. 

O pár let později dostal k Vánocům 
další „knihu knih 44 , přesněji knihy dvě: 
„Malého Edisona 44 a „Druhého Malého 
Edisona 44 od pana Schneidera. Když dnes 
instaluje sofistikovaná, bezdrátová 
zabezpečovací zařízení v ceně řádově 
tisíců Kč, vzpomíná na jednoduchý, ale 
principiálně stejně účinný (nebo neú- 
činný) systém, který podle návodu v této 
knize instaloval na chatě svého strýce, 
mučen výčitkami, že místo předepsaného 
„bronzového plechu o síle 0,5 mm 44 
použil plech mosazný... 

Pak přišla krásná doba německého 
inkurantu. Prodejny u „Fuška 44 na Vác- 
lavském náměstí, v provizorním dře- 
věném pavilonu na místě bývalého ob- 
chodního domu Máj, v rovněž provizor- 
ní stavbě na Těšnově a jinde byly plné 
legendárních elektronek RV12P2000, 
motorků 28 P4 (MEZ Náchod je pak 
vyráběl desítky let), precizních ozube- 
ných převodů a jiných nádherností, které 
nebyly ani dostatečně doceňovány, 
hlavně v tom smyslu, že se jednou vy- 
prodají a bude jim navždy konec. Jaké 
nádherné věci se z toho daly vyrábět! Na 
svou dobu neuvěřitelně malé a citlivé 
dvoulampovky Sonorety, závodní auta 
a upoutané modely letadel svištící kolem 
napájecí věže rychlostí 3 až 5 km/h... 

Období vysokofrekvenční: desítky 
večerů strávených v kolektivce OKI KEC 
a tehdy ještě trochu tajemno z éteru. - 
Stanice byla na příkaz shora přejmeno- 
vána (svazarmovští radisté měli spolu- 


pracovat s lidovou armádou a ne 
KECat!). Do „vysokofrekvenční 44 oblasti 
se náš elektronik vrátil o čtvrt století poz- 
ději, kdy byl velký zájem o konvertory 
z VKV pásma CCIR pro přijímače, 
vybavené - z politických důvodů - jen 
pásmem OIRT, tedy o obdobu válečných 
„churchilek 44 . 

Období nízkofrekvenční: zesilovač 
s elektronkami AZ11, ECH21, EF22 
a EBL21 vestavěný do dřevěné skříňky 
od polního telefonu, který byl přenášen 
na řemenu přes rameno a účinkoval se 
školním orchestrem na různých „aka- 
demiích 44 i jiných (neoficiálních) dýchán- 
cích... 

Magnetofon s motorem od šlehače 
a s rovněž legendárními hlavami „Bubi 44 
z NDR a s cennými „originálními 44 
nahrávkami ze stanic AFN Munich 
a Rádio Luxembourg se nějakou dobu na 
místa působení transportoval ve dvou 
částech: elektronika v menším kufru 
a mechanika zabalená v igelitu jako dort. 
- „Tovární 44 magnetofony Supraphon 
(plně obousměrné, s elektromagnetic- 
kými spojkami a s motory s oběžným 
rotorem typu Papst) a svým způsobem 
téměř geniálně řešené Sonety se objevily 
až později. (V tomto odstavci se nelze 
nezmínit o magnetofonu MOM z Ma- 
ďarska, jehož první k nám dovážená 
verze vážila přes 9 kg, a o velmi hezkém 
magnetofonu „Hrdlička 44 rovněž s elek- 
tromagnetickými spojkami, který ve 
formě stavebnice vyráběl nadšenec toho 
jména v Rybné ulici). 

Náš elektronik ovšem zaznamenával 
hudbu i jinak. Kdesi získal rycí hlavu 
a příslušný motor, starý „sametový 44 
gramofonový talíř vylil olovem a pak ho 
čtrnáct dní vyvažoval kolečky od zapa- 
lovače, naraženými na hřídel motorku. 
Pak v nemocnici vyprosil staré rentge- 
nové snímky (dostal samé plíce), doma 
ve vaně smyl emulzi a vystřihoval z nich 
záznamové médium. „Gramofonové 
desky 44 se mu pohříchu - bez originál- 
ních rycích jehel a možnosti nastavit 
přesně potřebné korekce - moc nevy- 
dařily a žádoucí zvuky bylo nutno lovit 
ze šumu zdaleka ne růžového. 

Za pár let se z osobního zájmu staly 
aktivity profesní. Děrnoštítkové stroje 
Aritma, francouzské Bull a děrnopás- 
kovou techniku z brněnské Zbrojovky 
bylo třeba naučit nejen komunikovat 
navzájem (a to v režimu „on-line 44 ), ale 
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V období 2. světové války u nás vy- 
cházel i nadále časopis Radioamatér 
ve vydavatelství Orbis a pod vedením 
šéfredaktora Ing. Miroslava Pacáka 


také naučit je česky, a to nejen všech 47 
potřebných znaků včetně dvojznaku 
„ch 44 (který bylo třeba při přechodu mezi 
jednotlivými stroji skládat a opět roz- 
kládat), ale i tyto znaky, resp. slova 
z nich sestávající správně abecedně řa- 
dit. Desky kódových převodníků pracu- 
jících s tehdy progresivními transflu- 
xory se „vyšívaly 44 jako ozdobné dečky. 
Vrcholem těchto aktivit bylo „povýšení 44 
psacího automatu Consul 251 na funkční 
úroveň posledního modelu Flexowriteru 
2201, na což se výrobce Consulů - 
Zbrojovka Brno - nikdy nezmohl. 

Život pak směřoval do počítačových 
sálů, kde bylo nutno urputně bojovat 
s arogantními cobolovskými progra- 
mátory o hacky a carky a s techniky 
o takovou podobu „sjetin 44 , kterou by 
bylo možné předložit nadřízeným když 
už ne jako přesvědčivý argument 
o přednostech výpočetní techniky oproti 
psacím strojům Remington a Zeta, tedy 
alespoň bez rizika přeřazení na jinou, 
hůře placenou funkci. 

Takto se „válčilo 44 nejméně 15 let a při- 
tom se úporně dokazovala technicko-re- 
voluční nezbytnost a výhody Jednotného 
systému elektronických ( - jakých 
jiných, snad ne mechanických ?!) po- 



rjžinne 
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80 let Československého rozhlasu 




Obr. 1. Pohlednice , vydaná u příležitosti 80. výročí Čs. roz- 
hlasu (vlevo) 


Obr 2. Stíhačka MIG 21 z letecké výstavy (vpravo nahoře). 
Bylo zde k vidění mnoho zajímavého , např. i replika prvního 
letadla bratří Wrightů 


3. víkend v květnu letošního roku 
proběhla na letišti v Praze Kbelích ju- 
bilejní výstava 80. let Českého rozhlasu, 
byť byla trochu zastíněna současně na 
stejném místě probíhající leteckou 
výstavou Vzduch je opět naše moře. Prá- 
vě roku 1923 totiž začalo z Kbel vysílání 
Československého rozhlasu, a tak o 80 
let později na stejném místě bylo vše do 
jisté míry zopakováno. Opět se vysílalo 


ze stanu Radiožurnálu, jenže tentokrát 
vysílali radioamatéři pod značkou 
OK5NTM. Tato značka patří Národ- 
nímu technickému muzeu a příležitost- 
ně se při výstavách a jiných akcích NTM 
používá (např. v dubnu 2000 při výročí 
expedice Hanzelky+ Zikmunda na 
Balkán a do Asie). Vysílali jsme s tro- 
chu improvizovanými anténami, na 
dvoumetru (i v Provozním aktivu) i na 


KV. Na KV jsme vysílali pouze SSB na 
7 a 14 MHz a za neděli jsme navázali 
několik stovek spojení za nepříliš příz- 
nivých podmínek šíření. Kromě toho 
občas nepříjemně rušila i startující 
letadla (na výstavě pořád něco létalo) 
nebo i hlasitý doprovodný program. 

OK1HYN 



Obr. 3. Stan Radiožurnálu , odkud jsme vysílali a kde probíhal 
doprovodný program pro návštěvníky výstavy 



Obr 4. Zepředu: VKV a KV pracoviště obsluhují Ivan, 
OK1MOW, a Jára, OKI DXZ 


čítačů a tuhé centralizace všech agend 
pro zpracování na sálových počítačích. 
Pak nastal druhý extrém - s nástupem 
osobních počítačů (nelze zde pominout 
poslední výkřik Aritmy - textový 
„procesor“ Text 01 s osmipalcovými dis- 
ketami s neuvěřitelnou kapacitou 250 kB 
v době, kdy západní Evropa již pře- 
cházela u osobních počítačů z kategorie 
XT na AT) se agendy atomizovaly 
takřka do jednotlivých kanceláří 
a mnohde přišly opět ke slovu Reming- 
tony a Zety (již ovšem v on-line režimu 
s elektronickými kalkulačkami), než se 
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PC začaly propojovat do sítí různého 
rozsahu a funkčnosti. To ale, pravda, 
nebyla záležitost jen tábora socialismu. 

Na uplatňování vlastní elektronické 
kvalifikace a zájmů zde moc příležitostí 
nebylo, a proto se náš elektronik „stáhl 44 
do svých privátních laboratoří, kde 
vyvíjel pro sebe a pro své přátele různá 
„udělatoria 44 typu samočinných krmítek 
pro kočky v době dovolené, samočin- 
ného zalévání květin, hlídačů přetečení 
van, přecpání poštovních schránek aj. 
Vzácně chápavá manželka, ve skrytu 
duše ovládaná lidovým moudrem „kdo 


si hraje, nezlobí 44 , občas nějaký takový 
výrobek pochválila a někdy dokonce 
i chvíli používala, takže v rodině vládlo 
dlouhodobé příměří. 

V posledním desetiletí však došlo 
k závažným „sametově revolučním 44 
změnám, jež tyto bukolické časy zcela 
rozmetaly a které zásadním způsobem 
ovlivňují - pokud ne přímo ohrožují - 
samu podstatu radioamatérské (dnes 
spíše „elektronickoamatérské 44 ) činnosti. 
Ale o tom až příště... 

( Pokračování ) 
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Úpravy přijímače Rádio Shack DX 394 



Obr. 1. AM synchrodetektor pro přijímač Rádio Shack DX 394 



Obr. 2. FM demoduiátor 455 kHz. Kapacitu vstupního kondenzátoru je nutno 
vyzkoušet individuálně 


Jednou z dalších na Internetu 
popisovaných úprav přijímače Rádio 
Shack DX 394 je možnost přepnout při 
příjmu AM natrvalo do cesty filtr jinak 
používaný pro SSB. Úprava je to velice 
jednoduchá, a tak jsem ji hned zkusil. 
Stačí na to vypájet rezistor R102 2k2. 
Potom vezmeme jiný rezistor 2k2, 
tentokrát s drátovými vývody a zapo- 
jíme ho na tu plošku po rezistoru R102, 
na které při přepnutí do polohy SSB 
není žádné napětí (na té druhé namě- 
říme asi 7 V). Jeho druhý konec zapo- 
jíme na rezistor R62 2k2, a to na ten 
konec, kde je 7 V trvale. Tím jsme 
přepojili filtry tak, že při příjmu je trvale 
zapojen filtr pro ssb a to je ten užší 
z obou v přijímači. Poněkud se tak 
zlepší selektivita. 

Pokud používáme synchrodetektor, je 
možné, že po této úpravě bude nutno 
snížit kapacitu na jeho vstupu z 56 pF 
na asi 22 či 27 pF. Tato kapacita má vliv 
na intenzitu signálu vstupujícího do 
detektoru (a to i v případě, že s filtry nic 
dělat nebudeme) a je nutno nastavit ji 
tak, aby při příjmu se synchrodetek- 
torem se při silných signálech (nad S9) 
nezkreslovala modulace. Obvykle 
vyhoví asi 47 až 56 pF bez úpravy filtrů 
a asi 22 až 27 pF po úpravě. 

Dále pak můžeme zkusit jinou 
úpravu, a to právě je doplnění přijímače 
o synchrodetektor na AM, popř. o FM 
detektor pro příjem v CB pásmu a na 
desetimetru. Princip je shodný, použí- 
váme na přepnutí volnou polohu přepí- 
nače označenou „stand by“, která jinak 
k ničemu není. Pokud odřízneme jeden 
z vývodů přepínače, tedy ten, který je 
při provozu pořád pod napětím, pouze 
při stand by je na nule, bude přijímač 
přijímat se zvoleným filtrem jako při 
poloze AM i v poloze stand by. Vývodu 
využijeme k ovládání relé, které je 
opačným koncem připojeno na + 12 V, 
které najdeme na desce v napájecí části. 
Relé zapojíme tak, že střední kontakt 
vyvedeme na živý vývod, který získáme 
po vypájení kondenzátoru C73. Na 
jeden konec přepínacího kontaktu při- 
vedeme nf signál z diod přes konden- 
zátor asi 47 nF; je to opačný konec 
místa, kde byl kondenzátor C73 a je na 
desce blíže k nám, pokud máme přijí- 
mač předním panelem k sobě. V tomto 
okamžiku je relé bez napětí a my vybe- 
reme kontakty tak, aby přijímač pra- 
coval jako před tím. Zbývající přepínací 
kontakt vyvedeme na výstup doplň- 
kového AM či FM detektoru. 


Já jsem použil synchrodetektor 
s A241D. Jeho vstup je připojen přes 
kondenzátor 56 pF na mf transformátor 
T9, a to na sekundární vinutí, jehož 
druhý konec je uzemněn. 

K práci doporučuji řídit se schéma- 
tem přijímače a osazovacím plánkem 
desky. To lze u nás získat s kompletním 
manuálem u firmy DD-Amtek, ale je 
možno získat i jen kopii schématu a za- 
pojení desek v ceně asi 100 Kč s poš- 
tovným. 

Po vestavění jsem zjistil, že se obje- 
vuje vrčení, takže jsem napájení syn- 
chrodetektoru oddělil RC členem 
82 fž/470 /xF a tím se vrčení zbavil. Nas- 
tavovat nebylo nutno nic, trimr syn- 
chrodetektoru je nastaven asi do jedné 
třetiny dráhy od živého konce. Vše ale 
funguje dokonale! Dokonce i hlasitost 
při přepnutí při signálu S 9 je u obou 
detektorů úplně stejná a změní se pou- 


ze charakter zvuku (synchrodetektor je 
hlubší). 

Zato při signálech pod to, o čem tvrdí 
S-metr, že je S 1, se dějí věci! Už když 
snižujeme RF gainem citlivost, zjistíme, 
že asi do S 1 u synchrodetektoru nedo- 
chází k žádné změně zvuku, dokonce 
ani k poklesu hlasitosti, který je ale na 
diodovém detektoru patrný! A pokud 
stáhneme signál tak, že diody už nemají 
co detekovat, synchrodetektor dává 
pořád signál zcela čitelný, byť se šu- 
mem. Rozhodně mám pocit, že tato 
úprava za to stojí! Zapojení FM demo- 
dulátoru (obr. 2) je zcela běžné a mys- 
lím, že k němu není co dodat. Jako 
cívku můžeme použít mf z japonských 
tranzistorových přijímačů. 

-jse- 
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Synchrodetektory 
pro AM 

Často potřebujeme vylepšit přijímač 
pro AM pásmo, popřípadě i CB stanici. 
Jednou z možností, jak to udělat, je 
použít synchrodetektoru pro AM. 
Uvedené jednoduché detektory jsou 
rozhodně lepší, než dříve používaný 
detektor s MAA661 (obr. 1). Obě další 
zapojení (obr. 2 a 3) jsou schopna pra- 
covat jak na frekvencích kolem 455 kHz, 
tak i na frekvenci 10,7 MHz. Zapojení 
s A240D dává výstupní napětí asi 85 
až 1 15 mV při vstupním napětí v roz- 
sahu 0,5 až 50 mV, u zapojení s A241D 
je to 500 až 550 mV při vstupním na- 
pětí v rozsahu 0,1 až 50 mV. Zapojení 
s A241 je také výhodnější při připo- 
jování S-metru, na rozdíl od druhého 
dává napětí v rozsahu několika voltů, 
kdežto u A240D jde jen o desetiny 
voltu, a je vhodné použít stejnosměrný 
zesilovač. U obou je možnost ovládání 
mezifrekvenčního zesilovače pomocí 
vyvedeného napětí pro ave. Při použití 
nižšího mezifrekvenčního kmitočtu je 
i výstupní napětí o něco menší, napří- 
klad u A241D a mezifrekvence kolem 
500 kHz je to asi 350 mV. 




+ 15V 

S metr 

nf 

ave 

gnd 



Anténa 
pro SV i KV 

Jednoduchou anténu pro kv i sv lze 
postavit podle obrázku vedle (obr. 1). 
V kv pásmu používáme horní část, tj. 
obvyklou anténu T2FD, což je širo- 
kopásmový dipól. Je vyroben z drátu, 
má rozpětí asi 15 m, vzdálenost horní 
a dolní části asi 0,5 m, zatěžovací od- 
por je bezindukční a ve vodotěsné 
schránce a má 390 W. Anténa se 
umisťuje skloněná pod úhlem asi 20 
až 40 stupňů a je v podstatě všesmě- 
rová. Kmitočtový rozsah je asi 1:5, čili 
asi 6 až 30 MHz. Svod je veden oby- 
čejnou TV dvoulinkou v délce alespoň 
10-15 metrů. Ta pak včetně antény 
T2FD tvoří anténu pro střední vlny. 
Pro Tri použijeme klasické velké 
feritové jádro, jako se užívá na tv syme- 
trizační členy. Vinutí mají po pěti 
závitech, odbočka je uprostřed. Tudy 
pak prochází signál z pásma krátkých 
vln a dvoulinka v tomto případě pra- 
cuje jen jako symetrické vedení. 
Středo vinné signály jím projdou a ty 
pak převádí Tr2. Jeho , sekundář’ je 
kondenzátorem naladěn do středu sv 
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pásma, tj. někam kolem 800 kHz. Tr2 
se dá realizovat například v hrníčko- 
vém jádru, proto není možné uvádět 
počty závitů. Podle toho, jaké jádro 
však použijete, je možné počet závitů 
při dané kapacitě a pro daný kmitočet 
vypočítat. Pokud jde o primární vinutí, 
tj. to chráněné doutnavkou FN2, do- 
poručuji navinout vinutí s odbočkami 
a vyzkoušet, co bude nejlépe vyho- 
vovat. Svod dále k přijímači vedeme 
koaxiálním kabelem. 

-jse- 
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5. mistrovství světa v rychlotelegrafii 



Obr. 1. Závodníci OK po skončení soutěže. Zleva: OK2PRJ, 
OK2BJB, OK1DF, OKI CW a OKI HYN 


Obr. 2. Převážně běloruští závodníci sledují průběh soutěže 
s programem RUFZ (vpravo) 



Ve dnech 4. až 8. května 2003 proběhlo 
poblíž běloruského hlavního města 
Minsku 5. mistrovství světa v rychlo- 
telegrafii (HST), kterého se zúčastnilo 
i reprezentační družstvo OK v sestavě 
Jiřina, OK2PRJ, Zdena OK2BJB, 
Hynek OK1HYN, Franta OK1DF, 
Vláďa OK1CW a jako rozhodčí Alek, 
OK1AMY. Mistrovství proběhlo pod 
záštitou IARU a organizoval ho bělorus- 
ký radioklub s přispěním organizace 
BelOSTO, která sdružuje branné 
a technické sporty v Bělorusku. 

Závody probíhaly v olympijském 
sportovním komplexu Raubichi, vzdá- 
leném asi 20 km od Minsku. V klidném 
prostředí se soutěži dařilo, ze začátku nás 
všechny ale trochu zaskočilo dost chlad- 
né počasí, na které jsme nebyli při- 
praveni. Soutěžní disciplíny byly 
rozděleny do prvních dvou dnů podle 
kategorií. Soutěžilo se v příjmu, vysílání 
(písmena, číslice, smíšený text) a s pro- 
gramy PED a RUFZ. Zajímavou 


novinkou od pořadatelů bylo, že závod- 
níka při vysílání a soutěži v praktických 
programech bylo možno sledovat „on- 
line“. V případě vysílání to znamenalo, 
že vysílaný text byl postupně dekódován 
počítačem a zobrazován na plazmové 
obrazovce v předsálí. PED a RUFZ bylo 
možno také sledovat živě, závodníkova 
obrazovka byla vyvedena i do vedlejší 
místnosti. Tento nápad byl skutečně 
originální a vzbudil velký zájem. Prů- 
běžné výsledky byly prezentovány na 
další obrazovce ve společné tréninkové 
místnosti. 

Přes drobné technické problémy 
a potíže s organizací to byla pěkná soutěž 
a celkové výsledky OK viz tabulka. 

A umístění států dopadlo následovně: 
1. Bělorusko, 2. Rusko, 3. Rumunsko, 4. 
Maďarsko, 5. Česká republika, 6. 
Makedonie, 7. Ukrajina, 8. Německo, 9. 
Bulharsko, 10. Litva, 11. Gruzie, 12. 
Belgie, 13. Moldavsko. Celkové nejlepší 
dosahované výsledky se pohybují okolo 


300 paris (TX písmena), nad 350 paris 
(TX číslice), pod 300 paris (TX mix), do 
350 (RX písmena), okolo 300 (RX mix) 
a občas (RX číslice) se někdo v příjmu 
minutového textu přehoupne i přes 500 
paris... Nejlepší výsledky v PEDu (pile- 
up simulátor) se pohybují spolehlivě nad 
3000 body, což znamená 50-60 QSO za 
5 minut. Pravda, podle soutěžních pra- 
videl se závodí bez QSB, úniku, šumu 
atd., přesto jsou ale výsledky pozoru- 
hodné. V RUFZu jsou nejlepší světové 
výsledky nad 200 000 bodů, ale ne všem 
závodníkům se je podaří zopakovat i při 
soutěži - takhle vysokého skóre dosáhne 
ten, kdo „chytí" alespoň polovinu (tj. 25) 
značek rychlostí 657 paris (horní mez 
programu)... 

Poslední discipínou závodů, pořáda- 
nou až poslední večer, byl hamfest - ten 
jsme také zvládli „s dobrými výsledky 4 '. 
Další MS proběhne za 2 roky v Ma- 
kedonii a doufáme, že budeme moci opět 
soutěžit v barvách OK. 



Pořadí našich závodníků: 


Pořadí 

Vysílání 

Příjem 

Practising 

Celkové 

OK2BJB 

6. 

6. 

6. 

8. 

OK2PRJ 

5. 

5. 

5. 

7. 

OK1CW 

5. 

7. 

7. 

1 . 

OK1DF 

7. 

8. 

7. 

12. 

OKI HYN 

3. 

4. 

2. 

5. 


Obr. 3. Franta, OKI DF, a Jiřina, OK2PRJ, při tréninku 
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Ostrov Mauritius a lan Kitchen, 3B8IK 

Jan Sláma, OK2JS 
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Vlevo lan Kitchen , 3B8IK, u svého zařízení, vpravo jeho QSL-lístek 


Pro nás Evropany je ostrov Mauritius 
v Indickém oceáně vzdálená a exotická ze- 
mě. Z hlediska radioamatérského provozu 
je o tuto zemi DXCC neustále zájem. Na 
ostrově žije asi 30 radioamatérů. V pos- 
lední době ostrov navštěvují menší či větší 
skupiny zahraničních turistů z řad radio- 
amatérů. Ty je možno slyšet a navázat 
s nimi spojení většinou CW nebo SSB 
provozem. Méně častěji se vám však po- 
daří dobré spojení digitálním provozem. 

Zde je prefix 3B8 stále ještě poměrně 
málo slyšet. Ale v poslední době se cel- 
kem pravidelně těmito módy ozývá sta- 
nice 3B8IK. Také už hodně OK stanic 
s ní navázalo digi spojení a určitě je bude 
zajímat, o koho se jedná. Operátor lan, 
3B8IK, je Angličan GOWZM. Je mu 55 
roků, nyní je už v penzi. Jako radiotech- 
nický inženýr pracoval pro Metropolitní 
policii v Londýně. Jeho manželka pochází 
z Mauritia a po odchodu lana do penze 
se oba rozhodli přestěhovat na ostrov. 
Jejich QTH je asi 15 km od hlavního 
města Port Luis. 

Většina, asi 25 místních radioamatérů 
na ostrově včetně lana je sdružena v MARS 
klubu. Jediný lan pracuje velice aktivně 
pouze digitálními módy. Celkem pravi- 
delně se objevuje na kmitočtu 14 070 kHz 
po 03.00 UTC, kde bývá až do 05.00 UTC. 
Později je ho možno nalézt od 12.00 UTC 
do 14.00 UTC na 21 070 kHz. V poslední 
době znovu po 17.00 UTC opět na 14 070 
kHz. Pokud jsou dobré podmínky, je mož- 
no ho slyšet i na 28 120 kHz. Spojení se 
s ním navazují poměrně snadno, neboť 
i my jsme pro něho vzácné stanice. Je 
ochoten se přeladit na jiný druh digi mó- 
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du či jiné pásmo, pokud to podmínky ší- 
ření dovolí. 

lan používá zařízení firmy Kenwood 
TS-2000. Ačkoliv má jen invertovaný tra- 
povaný dipól, jež přizpůsobuje na všech- 
na KV pásma tunerem MFJ 948, má vět- 
šinou velice solidní signál i u nás v Evro- 
pě. Druhý přijímač Kenwood R-2000 
používá ke kontrole svého signálu. Pro 
mobilní provoz má Yaesu FT-100. Pro digi 
módy má počítač Pentium 4 s 1,7 GHz 
procesorem a zvukovou kartou. Hlavní 

software má MixW 2.07 beta, ale používá 
• • • / 
i pne. 

VHF a UHF provoz je na ostrově po- 
měrně slabý. Je tam pouze jeden převáděč 
se značkou 3B8VHF pro 145 MHz, který 
pokrývá západní a střední část ostrova. 
Pásmo 6 m se na ostrově nepoužívá vů- 
bec. lan se také chystá na provoz JT44 
a FSK441, ale momentálně ještě nemá 
kompletní antény. 

Ačkoliv je na ostrově místní QSL bure- 
au, je jen velice omezeně používáno. Vel- 
ká většina místních stanic požaduje QSL 
pouze direct, stejně i lan, 3B8IK. Jeho adre- 
sa je: lan Kitchen , 61 Morcellement Bismic 
Flic-En-Flac, Mauritius Isl . , Indián Oceán. 

A ještě něco málo informací o tomto 
ostrově. Mauritius patří do souostroví 
Maskarény a je nezávislým ostrovním 
státem v Indickém oceáně; leží asi 800 km 
východně od Madagaskaru. Je vulkanic- 
kého původu, obklopený korálovými 
útesy. Nej vyšší vrcholek nazvaný Piton de 
la Riviéře se vypíná do výšky 826 m. Tro- 
pické podnebí je zmírňováno severový- 
chodními pasátovými větry, které při- 
nášejí vydatné dešťové srážky s občasnými 


cyklony. Kdysi pokrývaly celý povrch 
ostrova husté lesy, které byly v minulosti 
téměř vykáceny. Ostrov byl kdysi i domo- 
vem ptáka dodo, nyní již zcela vyhynu- 
lého. Rozloha ostrova je 1865 km 2 . Žije 
tam přes jeden milion obyvatel. Hlavní 
město a zároveň největší přístav Port Luis 
má asi 170 tisíc obyvatel. Úředním jazy- 
kem je angličtina a měna je 1 mauritijská 
rupie = 100 centů. Státní zřízení je repu- 
blika (od r. 1992). Etnické složení: Indové 
a Pákistánci asi 59 %, kreolové 25 %, 
muslimové 13 % a běloši 3 %. 

Ostrov dostal jméno v roce 1598 podle 
holandského mořeplavce prince Maurice 
Nassavského, ale až do francouzské 
kolonizace v 18. století zůstal neobydlen. 
Francouzi ho nazývali Ile de France a při- 
váželi na něj africké otroky, aby tam 
pracovali na plantážích cukrové třtiny. 
V roce 1810 byl ostrov postoupen Anglii. 
Po zrušení otroctví se tam usadilo i hodně 
indických dělníků a čínských obchod- 
níků. Mauritius zažil po 2. světové válce 
několik hospodářských reforem a získal 
samosprávu v rámci Britského společen- 
ství. Od roku 1968 je nezávislý. 

V poslední době bylo hospodářství 
ostrova diverzifikováno i na jiná odvětví, 
než jen výrobu třtinového cukru. Rozvíjí 
se textilní průmysl, výroba umělých 
hmot, elektronika, výroba hodinek a syn- 
tetických drahokamů. 

Přírodní krásy ostrova a původní kul- 
turní bohatství přitahují množství zahra- 
ničních turistů. Také mezinárodní letiště 
v Plaisance na jihozápadě ostrova slouží 
ve velké míře rychle se rozvíjejícímu ces- 
tovnímu ruchu. 
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ZAJÍMAVOSTI 


• ARRL QSL byro rozeslalo během roku 
2002 téměř 2 miliony QSL lístků pro 
zahraniční stanice! - přesně 1 963 165 kusů, 
což je o 30 850 více než v roce 2001. 

• Omezené povolení pro zkoušky šíření 
v pásmu 5 MHz, které bylo vydáno v USA, 
skončilo a amatéři nyní čekají na vyřízení 
formalit (souhlas dalších služeb), aby mohla 
FCC udělit trvalé povolení k provozu 
v tomto pásmu, což je pro ARRL hlavní 


priorita nutná k pokrytí potřebného území 
signálem při mimořádných situacích. Na 
tomto pásmu ještě mají povoleno vysílat 
některé stanice v Anglii a v Kanadě - např. 
VOIMRC. 

• IARU v závěru loňského roku v Nai- 
robi (Kenya) uspořádala radioamatérský 
kurz ve spolupráci s organizací AFRALTI 
(Afričan Advanced Level Telecomm. 
Institute), Africkou telekomunikační unií 
a Keňskou telekomunikační komisí. Celkem 
22 studentů bylo z anglicky hovořících afric- 
kých zemí (Ghana, Kenya, Uganda, Zambie) 
a 5Z4NU instaloval radioamatérskou stanici 


k tréninku. Celá akce má za cíl zvýšit zájem 
africké sekce telekomunikační unie o radio- 
amatéry a zlepšit povědomí obyvatel o tele- 
komunikacích všeobecně. V kurzech dostá- 
vají instruktáž o organizaci ITU, zásadách 
rádiového provozu, rozdělení pásem, o do- 
mácích a mezinárodních předpisech, 
radioamatérských zařízeních a provozu a ta- 
ké o satelitním provozu. 

• V Thajsku získala koncesi pro práci na 
VKV osmiletá dívka - E27ZI a v současné 
době se připravuje na zkoušku z telegrafie. 

QX 


Firma Icom uvedla na trh nové krátkovlnné QRP zařízení pod názvem 
IC-703. Vychází z osvědčené IC-706. Byl zachován původní rozměr 
a celý přední panel. V prodeji jsou dvě KV verze. První má pásma 
160 až 10 metrů a druhá 160 až 6 metrů. Zařízení má maximální 
výkon 5 W při napájení z 12 V zdroje. 

Pokud se použije accu-pack 9, 6 V, pak dává výkon asi 2,5 wattu. 
Zařízení má vestavěný automatický anténní tuner. Po automatickém 
vyladění antény jsou interní relé odpojena, aby neodebírala proud. 
Dále je vestavěn DSP s automatickým notch filtrem a potlačením 
rušení. Transceiver je vybaven paměťovým telegrafním klíčem se 
třemi paměťmi, každá má obsah 50 znaků. 

Zařízení má vynikající citlivost 0,16 pV, jež mají ostatní velké 
transceivery této firmy. Je rovněž vestavěn TXCO (teplotně kom- 
penzovaný oscilátor), což zaručuje velice dobrou stabilitu kmitočtu 



i v polních podmínkách, pro které je toto zařízení hlavně určeno. 
K zařízení je možno dokoupit i záložní bateriový pack. Toto zařízení 
si určitě oblíbí zvláště příznivci QRP JS 


Ze zahraničních radioamatérských časopisů 


Radioamatér 1/2003 (časopis SRJ ■ Jugo- 
slávie): Popis přijímače BC-747A. Quad antény 
(srovnávání typů, modelování, výsledky). 
Spínaný zdroj pro transceiver ze starého zdroje 
pro PC. LCD teploměr. Zkoušec tyristorň a tria- 
ků. Dobré antény pro 432 MHz. Multimediální 
sluchátka/mikrofon a amatérský transceiver. 
Expedice ZL8RI. 

Radioamatér 2/2003 (časopis SRJ): Zkrá- 
cený dipól „ležaté B“. Mikrofonní předzesilovaě. 
Vyrábíme pastičky k el. klíči. 4. pokračování 
seriálu Quad antény. Expedice K1B. 

Radioamatér 3/2003 (časopis SRJ): Kontro- 
la napětí autobaterie. QRP-PIC klíčovač. K če- 
mu protiváhy u GP? Expedice K1B (pokr.). 

CQ Rádio Amateur 1/2003 (španělská ver- 
ze): CW identifikační a telemetrický modul. 
Historie letecké lékařské služby v Austrálii. 
Vyrábíme voštinové cívky. Rádio a Internet. 
Pásmo 2200 m. Magnetická anténa pro 2 m. 
Rádiové spojení za mimořádných situací. 

Funk 2/2003 (mezinárodní časopis rozhla- 
sové techniky): Test a popis IC-2725. Nové 
technologie k detekci AM rozhlasu. Vf výko- 
nový detektor LTC5507. Z měřicí praxe v nf 
oblasti. Cívky s proměnnou indukcností pro 
anténní tunery. Pseudostereo v amatérské pra- 
xi. Naladění při změně pásma jedním kno- 
flíkem. Rezonance nebo odrazy? Superloop - 
smyčková anténa pro všechna pásma. Jakou 
anténu? (5. pokrac.) Zorns Lemma - program 
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k dekódování povětrnostních dat. PSK31 zcela 
čistě - optimalizace výkonu. Www.opasoft.com 
proti virům Worm. J-anténa pro 10 m. Novinky 
u GP antén. Krátkovlnné digitální vysílání. 
Multi-duplex-transponder v provozu. Multi- 
média na krátkých vlnách. Expedice do Konga. 

QST 1/2003 (časopis ARRL): 100 W antén- 
ní Z-match. Transvertor pro 222 MHz k FT-817. 
Dvouelektronkový minivysílač Tuna Tin. Radio- 
amatéři a vznik SSB. Harold Collins a jeho 75A-1. 
Oživujeme Heathkit. IC-T90A, popis a test. 

CQ DL 2/2003 (časopis DARC): Paket rádio 
přes ISS. Na moři s ATAS-100 (profi anténa). 
50. výročí povolení amatérského vysílání v NDR. 
Logperiodik pro jižní Evropu. Změny v KV 
bandplánu (výsledky konference 1. oblasti 
IARU). Pastička ze stereojacku. Školní projekty 
- satelit SAFIR-M. Další projekty AMSAT-DL. 
Transceiver pro 2 m a 70 cm - stavba (pokraě.). 
Výkon ve fyzikálních jednotkách. Aktivity ke 
„Dni dětí“. 

Rádio HRS č. 93-94 (Chorvatsko): QRP TRX 
(3. pokr.). Filtr pro telegrafii. NI MM logger. 

Rádio REF 12/2002 (Francie): Počítáme 
s impedancemi. Řízení rotátoru pro sledování 
satelitů. 

Rádio REF 1/2003: Neferiti - informační pro- 
gram a deník. Sériový LC obvod a rezonance. 
Regulace zesílení - AVC. Anténa T2FD ještě 
jednou. Hellschreiber. Legislativní historie 
francouzských amatérů. 

(jUMéítežu^ii, iTŽinne 


Rádio Rivista 1/2003 (měsíčník ARI, Itálie): 

Automatické přepínání antén u FT-1000 a FT- 
920. Vlnovodné přípravky pro 10 GHz. Vertikál 
pro 14-50 MHz. Pásmové filtry typu Cebyšev. 

Rádio T9 6/2002 (dvouměsíčník bosen- 
ských radioamatérů): 50 MHz na dvoumetrový 
přijímač (konvertor). Teorie a praxe směšovaěů. 
Výpočet malých transformátorů. Elektronická 
regulace ústředního topení. Jednoduchý 
přijímač pro 80 m. Popis programu WóELprop. 
Programy k výuce telegrafie - www.ac6v.com. 

CQ Rádio Amateur 2/2003 (španělská 
verze): Rušení z energetických sítí. Antény delta 
loop. Digitální rádiové přenosy. Historie 
šifrovacího stroje Enigma. Historie expedice 
VP6DI. Analogový ss i vf voltmetr s velkou 
vstupní impedancí. Příjem meteoinformací. 
Anténa HXL-6 pro 50 MHz. QRP provoz na 
mobilu. Do závodu s QRP (CQ-WW-DX CW- 
2002). Expedice na ostrov Tabarca. 

Break-In 1-2/2003 (časopis novozéland- 
ských radioamatérů): O kmitočtových 
normálech. Zapojení s mikroprocesory pro 
radioamatéry (5. část - precizní hodiny). Test 
vašich znalostí. Vodiče pro krátkovlnné antény. 
Výkonový zesilovač ZA1. Zpětnovazební 
přijímač. Válka v pacifiku (3. část). Digitální 
módy - MFSK16. Reportáž ze SEANET 2002. 

JPK 
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Vysíláme na radioamatérských pásmech III 


Amatérská 

a amatérská satelitní služba 

Ta nás bude zajímat nejvíce, proto se jí 
budeme věnovat podrobněji. Amatérská služ- 
ba slouží k vlastnímu vzdělávání, vzájemné 
komunikaci, technickému zkoumání a spor- 
tovnímu vyžití uskutečňovanému amatéry, to 
je plně autorizovanými osobami, které se 
zajímají o radiotechniku jedině z osobního 
snažení a nevýdělečně. Obdobně je definována 
amatérská satelitní služba, která k rádiové 
komunikaci používá vesmírné stanice umís- 
těné na družicích. Držitel povolení nesmí 
stanici využívat přímo nebo nepřímo k čin- 
nosti vykonávané za účelem dosažení zisku ani 
nesmí předávat zprávy pro třetí osoby, které 
přímo nesouvisí s amatérskou radiokomu- 
nikační službou. 

Z toho vyplývá, že amatérskou vysílací 
stanicí se rozumí telekomunikační zařízení 
určené k technickému sebevzdělávání a stu- 
diu. Tvoří ji jedno nebo více vysílacích a přijí- 
macích zařízení, včetně anténních systémů, 
patřících témuž držiteli povolení a pracujících 
v pásmech vyhrazených pro radioamatérský 
provoz. Povolení k provozu a současně i volací 
značku stanice vydává v ČR na základě 
žádosti Český telekomunikační úřad (ČTÚ). 

Vysílací stanici nesmí zřídit nebo provo- 
zovat soukromá (fyzická) osoba ani žádný 
podnik nebo organizace (právnická osoba), 
pokud nemá povolení vydané vládou země, 
které tato stanice podléhá. Majitel povolení, 
příp. operátoři stanice jsou povinni zachovávat 
telekomunikační tajemství. 

Operátor radioamatérské stanice je fyzická 
osoba, která je odborně způsobilá k provozo- 
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vání amatérské stanice. Míru potřebných 
znalostí stanovuje příslušná vyhláška a ově- 
řuje ji ČTÚ. (O zkoušku je třeba písemně 
požádat.) Tento orgán vydá po úspěšně zvlád- 
nuté zkoušce osvědčení zvláštní způsobilosti 
opravňující vlastníka obsluhovat amatérskou 
rádiovou stanici. (Obdobný postup je i pro 
obsluhy jiných radiokomunikačních služeb.) 
Operátoři jsou na základě úspěšného složení 
zkoušky zařazeni do jedné z operátorských 
tříd: D, C, B a A. Třídy jsou limitovány 
maximálním výstupním výkonem a rozsahem 
provozních kmitočtů povolených jednotlivým 
třídám. Začínající operátoři jsou zařazeni do 
třídy D nebo C. Přeřazení do vyšší ope- 
rátorské třídy je mimo úspěšného složení 
předepsaných zkoušek podmíněno splněním 
stanovené praxe. 

Každá radioamatérská stanice má svoje 
poznávací označení, volací značku. Značka je 
přidělována na základě stanovených pravidel 
a je zapsána v radioamatérském povolení 
(povolovací listině neboli radioamatérské 
koncesi). Její tvar musí být unikátní, nelze 
používat dvě stejné značky. Za provoz stanice 
je odpovědný vedoucí operátor. To v případě, 
že se jedná o povolení vydané na právnickou 
osobu (např. radioklub). Pokud je povolení 
vydáno na fyzickou osobu, pak za provoz 
odpovídá vlastník povolení zapsaný v povo- 
lovací listině. 

Zvláštní skupinu radioamatérských stanic 
tvoří amatérské převáděče. Rozumí se tím 
vysílací rádiové zařízení provozované v kmi- 
točtových pásmech vyhrazených pro ama- 
térskou radiokomunikační službu. Převáděč 
přijímá vysokofrekvenční signál na určeném 
kmitočtu a převádí jej na jiný pevný kmitočet, 


na němž se přijímaný signál znovu vysílá. 
Kmitočty pro převáděče jsou pevně stanoveny, 
nelze je libovolně měnit. 

Pro retranslační zařízení provozních ope- 
rací digitálními druhy provozu se používá 
výraz paketový uzel, paketový nód. Je to místo 
umožňující vstup do sítě pro přenos informací 
a dat mezi stanicemi. Pracovní kmitočty pro 
PR (paket rádio) nódy jsou pevně stanoveny. 
Přenos dat v digitální formě se musí dít podle 
schválených mezinárodních jednotných pro- 
tokolů. 

Na konec ještě zmíníme vysílače ARDF 
(Amateur Rádio Direction Finding) - vysílací 
rádiové zařízení omezeného výkonu provo- 
zované na vyhrazených kmitočtech, které je 
určeno k vysílání majákových signálů pro 
soutěže a trénink v radioamatérském orie- 
ntačním běhu. 

U posledně jmenovaných tří druhů pro- 
vozu si připomeňme roli IARU (International 
Amateur Rádio Union). Mimo jiné její akti- 
vity právě v tomto případě působí jako 
nezastupitelný koordinátor pro kmitočtové 
rozdělení segmentů určených těmto druhům 
provozu. 

Provozováním stanice se rozumí příjem 
a vysílání rádiových vln. Kmitočtová pásma 
nelze používat libovolná, jsou celosvětově 
přidělena. Jednak je to proto, aby se operátoři 
snadněji na pásmech našli a mohli spolu 
komunikovat, a také aby nezasahovali do 
provozu jiných radiokomunikačních služeb, 
a opačně, aby tyto služby respektovaly radio- 
amatérský provoz. Zkrátka pro všechny služ- 
by musí být nastolen pořádek v přidělování 
a využívání kmitočtů. 

( Pokračování ) 



Vlevo : QSL-lfstek švédské stanice SKOTM, která vysílé z muzea telekomunikací ve Stockholmu; vpravo QSL-lístek německého 
radioklubu dětí a mládeže v Sachsenu 
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